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VORSICHTSMASSNAHMEN 


Das Blitzsymbol im Dreieck soil den Benutzer vor nicht 

A isolierter, „gefahrlicherSpannung" warnen, die 
sich innerhalb des Gerategehauses befindet 
und elektrische Schlage hervorrufen kann. 


Das Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hin- 

A weise im mitgelieferten Handbuch in Bezug 
auf Bedienungs- und Wartungsanweisungen 
bin. 


Notieren Sie die Modell- und Seriennummer. Sie finden 
diese auf der Ruckseite des Gerategehauses. Bewahren 
Sie diese Informationen furspatere Zwecke auf. 


A 


ACHTUNG 


ELEKTROSCHOCKGEFAHR- 

NICHTOFFNEN 


A 


AVIS 


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE WE 
PASOUVRIR 


Warnung: 

Setzen Sie das Gerat weder Feuchtigkeit noch Nasse 
aus. Wegen derGefahreines elektrischen Schlages 
darf das Gehause nicht geoffnet werden (Hochspan- 
nung). Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerat 
offnen. 

Achtung: 

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in der 
Steckdose steckt. 

Achtung: 

Der DVD-Receiver verfugt uberein Laser-System. Das 
Gehause darf nicht geoffnet werden, da Sie sich dadurch 
gefahrlicher Laserstrahlung aussetzen konnten. Bei ge- 
offnetem Gehause ist der Laserstrahl sichtbar. Schauen 
sie nie direkt in den Laserstrahl! Es durfen nur die 
hier aufgefuhrten Einstellungen und Vorgehensweisen 
angewandt werden, da es sonst zu einer gefahrlichen 
Strahlungsbelastung kommen kann. 


(Wichtige Information, bitte aufbewahren.) 

Achtung: 

Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht offnen! 


Achtung: 

Offnen Sie weder Abdeckung noch Ruckseite, urn einen 
elektrischen Schlag zu vermeiden. Es befinden sich kei- 
ne Teile im Gerat, die der Benutzer selber warten kann. 
Ziehen Sie qualifiziertes Fachpersonal zu Rate. 


Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, urn 
die ordnungsgemaBe Benutzung des Gerates sicherzu- 
stellen. Heben Sie die Bedienungsanweisung auf jeden 
Fall auf. Wenden Sie sich im Falle einer Wartung an eine 
autorisierte Service-Stelle. 
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DEUTSCH 


SICHERHEITSHINWEISE 


Achtung: 

Es ist wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung sorg- 
faltig lesen und alle Anweisungen - auch die am Gerat 
befindlichen - befolgen. Bewahren Sie die Bedienungs¬ 
anleitung furspatere Zwecke auf. 

Zubehor 

Stellen Sie das Gerat nicht auf eine instabile Flache (z.B. 
Stander, Rollwagen, Wandarm, Regal oderTisch). Das 
Gerat konnte herunterfallen und Personen oderTiere 
ernsthaft verletzen. Zudem konnte das Gerat beschadigt 
werden. 

Benutzen Sie ausschlieBlich stabile Stellflachen, die vom 
Hersteller empfohlen werden Oder die in Kombination mit 
dem Gerat erhaltlich sind. Bei der Aufstellung des Gera- 
tes muss genau nach den Anweisungen des Herstellers 
vorgegangen werden und das vom Hersteller empfohle- 
ne Montagezubehorverwendet werden. 

Sollte das Gerat auf einem Rollwagen platziert werden, 
muss dieser vorsichtig bin- und herbewegt werden. 
Plotzliches Anhalten, kraftiges Schieben sowie unebene 
Stellflachen konnen dazu fuhren, dass die Gerate-Roll- 
wagen-Kombination umfallt. 

Zusatzgerate 

Benutzen Sie keine Zusatzgerate, die nicht ausdrucklich 
genehmigt wurden, da dies Gefahren mit sich bringen 
kann. 

Reinigung 

Vor der Reinigung muss der Netzstecker des Gerates 
aus derSteckdose gezogen werden. Benutzen Sie 
zur Reinigung keine flussigen Reinigungsmittel Oder 
Spruhreiniger sondern ein angefeuchtetes Tuch. 

Blitz 

Als zusatzliche SchutzmaBnahme sollten Sie den 
Netzstecker des Gerates wahrend eines Gewitters Oder 
wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, aus der 
Steckdose ziehen. Ebenfalls sollte das Antennen- Oder 
Kabelsystem ausgezogen werden. So kann ein Schaden 
des Gerates aufgrund von Gewitterund Hochspannung 
verhindert werden. 

Gegenstande und Flussigkeiten 

Es durfen keine Gegenstande durch die Offnungen des 
Gerates geschoben werden, da dadurch gefahrliche 
Spannungspunkte Oder Uberbruckungsteile beruhrt 
werden konnten und so ein Brand Oder Kurzschluss ver- 
ursacht werden kann. Verschutten Sie keine Flussigkeit 
auf dem Gerat. 

Uberlastung 

Wandsteckdosen, Verlangerungskabel Oder zusatzliche 
Steckdosen durfen nicht uberlastet werden, da die 
Gefahr eines Brandes Oder eines elektrischen Schlages 
besteht. 

Stromkabel 

Die Stromkabel mussen so verlegt werden, dass sie 
nicht im Wege sind bzw. dass sie nicht durch Gegen¬ 
stande eingeklemmt werden. Besondere Beachtung 
mussen die Kabel im Bereich von Stecker, Steckdose 
und Gerateausgang finden. 
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Stromversorgung 

Das Gerat darf nur mit der auf dem Markierungsschild 
angegebenen Stromquelle betrieben werden. Sollten Sie 
sich nicht sicher sein, welche Stromversorgung Sie zu 
Hause haben, konnen Sie sich an den Handler Oder die 
ortliche Stromversorgungsfirma wenden. FurGerate, die 
mit Batterie (Oder einer anderen Energiequelle) betrieben 
werden, finden Sie Hinweise in der Bedienungsanlei¬ 
tung. Dieses DVD-Home-Theatre wird mit AC 230 V/50 
Hz betrieben. Stellen Sie das Gerat nicht sofort nach 
dem Einstellen wiederaus. Warten Sie mindestens 10 
Sekunden. 

Wartung 

Versuchen Sie nicht, das Gerat selber zu warten, da das 
Offnen Oder Entfernen derAbdeckung Sie gefahrlichen 
Stromspannungen Oder anderen Gefahren aussetzen 
kann. Uberlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten qualifi- 
ziertem Fachpersonal. 

TV-System 

Dieses Gerat ist mit Fernsehgeraten kompatibel, die 
entwederdas NTSC- Oder das PAL-Farbsystem unter- 
stutzen. 

Beluftung 

Schlitze und Offnungen im Gehause sind fur die Beluf¬ 
tung und zur Sicherstellung eines ordnungsgemaBen 
Betriebs des Gerates sowie zum Schutz gegen Ober- 
hitzung vorgesehen. Diese Offnungen durfen auf keinen 
Fall versperrt Oder abgedeckt werden. Stellen Sie das 
Gerat nicht auf weiche Stellflachen, wie z.B. Bett, Sofa, 
Teppich, etc., da die Beluftung dann nicht funktionieren 
kann. Das Gerat darf nicht in eine Einbaukonstruktion 
(Einbauschrank, Regal etc.) gestellt werden, es sei denn, 
eine ausreichende Beluftung ist gewahrleistet. Das 
Gerat sollte nicht in der Nahe von Warmequellen, wie 
z.B. Radiatoren, Warmespeichern, Ofen Oder anderen 
hitzeerzeugenden Ouellen platziert werden. 

Von Wasser, Feuer und Magneton fernhalten 

Halten Sie das Gerat fern von Blumenvasen, Badewan- 
nen, Waschbecken, usw. Wenn Flussigkeit in das Gerat 
gelangt, so kann dies zu ernsthaften Schaden fuhren. 
Offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kenzen 
durfen nicht auf das Gerat. 

Bringen Sie niemals magnetische Gegenstande wie zum 
Beispiel Lautsprecher in die Nahe des Gerates. 

Kondensation 

Unterfolgenden Umstanden kann sich Feuchtigkeit auf 
der Linse bilden: 

Sofort nach dem ein Heizer eingeschaltet wurde. 

In einem dampfenden odersehrfeuchten Raum. 

Wenn das Gerat von einer kalten Umgebung in eine 
warme gebracht wird. 

Wenn sich Feuchtigkeit im Innern des Gerates gebildet 
hat, kann es sein, dass das Gerat nicht mehr richtig 
funktioniert. In diesem Falle, schalten Sie den Strom 
aus und warten Sie ca. eine Stunde, bis die Feuchtigkeit 
verdunstet ist. 


5....-05-DVD4606_D 4 


09.07.2004, 10:11:11 Uhr 



DVD-PLAYER 


ANMERKUNGEN ZU DISCS 


Im folgenden Abschnitt erhalten Sie Informationen zur 
bestmoglichen Einstellung Ihres DVD-Receiversystems. 

Geeigneter Standort 

Das Gerat sollte auf einer festen, ebenen Stellflache 
platziert werden. Da der Magnetfluss anderer Gerate 
Storungen bei der Wiedergabe und/oderein schlechtes 
Bild erzeugen kann, sollte das Gerat nicht in der Nahe 
von VC Rs, Radios Oder groBen Lautsprechern stehen. 
Falls das Gerat in einem Schrank aufgestellt wird, muss 
an alien Seiten des Gerates mindestens 2,5 cm Abstand 
bleiben, damit eine ausreichende Beluftung gewahrleis- 
tet ist. 

Einwandfreies Bild 

Fin DVD-Player ist ein Prazisionsgerat. Falls die optische 
Abtastlinse und Telle des Disc-Laufwerks Schmutz 
aufweisen Oder abgenutzt sind, wird die Bildqualitat 
schlechter. Daher sollte der DVD-Player an einem saube- 
ren, staubfreien Ort platziert werden. 

Abspielbare Discs 

Dieses DVD-Empfanger-System kann folgende Discs- 
Typen abspielen: DVD, MP3, CD, CD-R und CD-RW mit 
der Moglichkeit zur Fehlerkorrektur. Es konnen ebenfalls 
Foto-CDs und digitale Fotoalben angezeigt werden. 

Es werden 8 Sprachen und bis zu 32 Untertitel sowie 
verschiedene Blickwinkel unterstutzt (abhangig von der 
eingelegten Disc). Mit Flilfe der Bildschirmmenus konnen 
alle Einstellungen kinderleicht durchgefuhrt werden. 

Digtialer Audioausgang 

Das Gerat verfugt uber einen Koaxialausgang, der es Ih- 
nen ermoglicht, einen externen AV-Verstarker (6 Kanale) 
und einen Prozessor mit eingebautem Dolby-Digital- 
Code uber ein einziges Kabel anzuschlieBen. So konnen 
Sie bequem verschiedene DVDs, CDs und MP3-Discs 
genieBen. 

Analoger Audioausgang 

Der integrierte Sechs-Kanal-Verstarker macht den 
Anschluss eines externen Verstarkers uberflussig und 
ermoglicht die einfache Plug-and-Play Installation der 
Lautsprecher. 

Laserkopf-Uberspannungsschutzsystem 

Urn die Lebensdauer des Laserkopfes zu verlangern, be- 
inhaltetdas Gerat ein einzigartiges Laserkopf-Oberspan- 
nungsschutzsystem, das einen konstanten Laserstrom 
sicherstellt. 


Im folgenden werden wichtige Informationen zu Flandha- 

bung, Reinigung und Lagerung von Discs, die in diesem 

Gerat abgespielt werden, gegeben. 

Handhabung 

• Beruhren Sie nie die Abspielseite der Disc 

• Fleften Sie keine Zettel Oder Klebestreifen an die 
Disc. 

• Kleben Oder schreiben Sie nichts auf die Disc. 

• Fassen Sie die Disc nur in der Mitte Oder an den 
Randern an. 

Reinigung 

• Fingerabdrucke Oder Verschmutzungen auf der Disc 
konnen die Bild- und Tonqualitat verschlechtern. 
Reinigen Sie die Disc mit einem weichen Tuch von 
innen nach auBen. 

• Sollten sich Verschmutzungen nicht entfernen lassen, 
reinigen Sie die Disc vorsichtig mit einem ange- 
feuchteten weichen Tuch und reiben Sie mit einem 
trockenen Tuch nach. 

• Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, wie z.B. Ver- 
dunnung, Benzin, handelsubliche Reinigungsmittel 
Oder anti-statisches Spray fur Vinyl-LPs. 

Lagerung 

• Bewahren Sie die Discs weder in direktem Sonnen- 
licht noch in die Nahe von Warmequellen auf. 

• Bewahren Sie die Discs nicht an feuchten Oder stau- 
bigen Platzen auf. Bewahren Sie die Disc in vertikaler 
Position immer in der Flulle auf. Stellen Sie keine 
Gegenstande auf die lose Disc, da diese sich dann 
verbiegtund beschadigt werden kann. 

Anmerkung: 

Der Flersteller ist nicht fur Schaden verantwortlich, die 

durch unsachgemaBe Behandlung einer Disc auftreten. 
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BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE 


Vorderseite - Funktionen 
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1. POWER 

Bevor das Stromkabel mit der Steckdose verbunden 
wind, muss sichergestellt werden, dass alle Anschlus- 
se richtig ausgefuhrt warden. Sollte dies der Fall sein, 
wird der Netzstecker vorsichtig in die Steckdose 
gesteckt. Drucken Sie beide POWER-Tasten an der 
Vorderseite der Cerate, urn sie einzuschalten. 

Beim Einschalten des Cerates konnen aufgrund eines 
kurzen SpannungsstoBes Storungen mit anderen 
elektronischen Ceraten, die am selben Stromkreis 
angeschlossen sind, auftreten. In diesem Fall sollte 
das Cerat an eine Steckdose mit einem anderen 
Stromkreis angeschlossen werden. 

2. OPEN/CLOSE 

Im DVD-Modus hat diese Taste die Funktion, das 
Disc-Ladefach zu offnen oderzu schlieBen. 

Wenn Sie eine andere Signalquelle verwenden, dann 
schalten Sie mit dieserTaste in den DVD-Modus. 

3. ►/PRE/TUN 

Verwenden Sie diese Taste, urn im DVD Modus die 
Wiedergabefunktion zu starten. 

Im Tuner Modus wird diese Taste verwendet, urn 
Voreinstellung oderTuning Modus auszuwahlen. 


4. II/UP 

Im DVD Status konnen Sie diese Taste drucken, urn 
die Wiedergabefunktion zu unterbrechen, wahrend 
Sie im Tuner Modus diese Taste verwenden, urn nach 
aufsteigenden Frequenzen zu suchen (siehe auch 
Pkt. 3). 

5. a/DOWN 

Verwenden Sie diese Taste urn die Wiedergabefunk¬ 
tion zu stoppen, wahrend Sie sich im DVD Modus 
befinden. 

Im Tuner Modus verwenden Sie diese Taste, urn nach 
absteigenden Frequenzen zu suchen (siehe auch Pkt. 
3). 

6. INPUT SIGNAL SOURCE (Eingangssignal) 

Mit Flilfe dieserTaste konnen Sie eine geeigne- 
te Eingangssignalquelle auswahlen. (Anm.: Der 
ausgewahite Eingang entspricht der ausgewahiten 
Eingangsbuchse auf der Ruckseite des Cerates.) 

7. VOLUME 

M it diesem Regler konnen Sie die Lautstarke des 
Cerates regulieren. Alle 6 Kanale werden gleichzeitig 
eingestellt. 
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BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE 


Ruckseite - Funktionen 



1. DVDKabel 

2. FM/ AM Antenne 

4. VIDEO OUTPUT 

5. AUX1&AUX2INPUT 

6. S-VIDEO OUTPUT 

7. COAXIAL OUTPUT 

8. AUDIO OUTPUT (R/L) 

9. AUDIO INPUT (FR/FL) 

10. 5.1 AUDIO OUTPUT (FR / FL) 

11. 5.1 AUDIO OUTPUT (SR / SL) 

12. (FR / FL) Lautsprecherausgang vorne 

13. 5.1 AUDIO OUTPUT (SUBWOOFER) 

14. 5.1 AUDIO OUTPUT (CENTER) 

15. AUDIO INPUT (RID 

16. 5.1 AUDIO INPUT (SUBWOOFER) 

17. 5.1 AUDIO INPUT (CENTER) 

18. 5.1 AUDIO INPUT (SR / SL) 

19. SUBWOOFER Lautsprecheranschluss 

20. CENTER Lautsprecheranschluss 

21. COMPONENT VIDEO OUTPUT 

22. (SR / SL) Lautsprecheranschluss 

23. SCART OUTPUT 

24. OPTICAL OUTPUT 
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DEUTSCH 


BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG 



1. Offnen/Schliel5en 

2. STANDBY-Taste 

3. DVD-Auswahl 

4. AM/FM Tuner 

5. AuswahlAUX 1 oderAUX 2 

6. Stummtaste (Mute) 

7. AuswahlTV-Modus N/P 

8. Untertitel 

9. Sprache 

10. Blickwinkel 

11. Numerische Tasten 0-9 

12. -FlO 

13. Zeit 

14. Titel 

15. Programm 

16. Auswahl Kanal 

17. Lautstarke -F 

18. Lautstarke - 

19. Bildschirmanzeige / RDS 

20. Zeitiupe 

21. Menu 

22. FM Stereo/Mono 

23. Preset/Tuning 

24. Scrolltaste oben 

25. Scrolltaste rechts 

26. Scrolltaste unten 

27. Scrolltaste links 

28. Enter-Taste 

29. Setup 

30. Wiederholung 

31. OSD-Taste 

32. Step 

33. Zoom 

34. Resume-Wiedergabe 

35. Stopp 

36. Pause 

37. Wiedergabe 

38. A-B-Wiederholung 

39. Ruckwarts (Sendersuche/vorherigerTrack) 

40. Vorwarts (Sendersuche/nachsterTrack) 

41. Memo (Speicher/Ruckwartssprung) 

42. Auto (Automatische Suche/Vorwartssprung) 
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FERNBEDIENUNG 


Batterien einlegen 


Benutzung der Fernbedienung 


1. Drucken Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach 
unten, um sie zu entfernen. 

2. Legen Sie zwei Batterien (Typ AAA) in das Batte- 
riefach der Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass 
die Pole (+ und -) mit den Markierungen im Batte- 
riefach ubereinstimmen. 

3. SchlieBen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. 

Anmerkungen: 

• Benutzen Sie keine Batterien von verschiedenen 
Herstellern. AuBerdem sollten alte und neue Batterien 
nicht gleichzeitig benutzt werden. 

• Falls die Fernbedienung langere Zeit nicht benutzt 
wird, sollten die Batterien herausgenommen werden, 
um Schaden durch Korrosion zu vermeiden. 

• Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort, um Scha¬ 
den durch Korrosion zu vermeiden. 

• Sollten die Batterien auslaufen, muss die Batte- 
rieflussigkeit aus dem Batteriefach entfernt und beide 
Batterien ersetzt werden. 

• Wechsein Sie immer beide Batterien zur selben Zeit 
aus und benutzen Sie neue, aufgeladene Batterien. 

• Die Lebensdauer der Batterien hangt von der Dauer 
des Gebrauchs ab. 


Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor des 

DVD-Receivers. Wird das Signal empfangen, funktioniert 

das Gerat entsprechend. Die Fernbedienung kann ca. 7 

m vom Sensor in einem Winkel von 30° bedient werden. 

Anmerkungen 

• Der Sensor darf weder direktem Sonnenlicht noch 
starker Beleuchtung ausgesetzt sein. Dies konnte zu 
Fehifunktionen des Gerates fuhren. 

• Falls andere Fernbedienungen in der Nahe benutzt 
werden Oder die Fernbedienung in der Nahe von 
Geraten, die Infrarot-Strahlen nutzen, eingesetzt wird, 
konnen Storungen auftreten. 

• Es sollte vermieden werden, Gegenstande auf die 
Fernbedienung zu stellen, da dadurch versehentlich 
eine Taste gedruckt, eine Funktion geandert und die 
Lebensdauer der Batterie verkurzt werden konnte. 

• Die Frontseite des DVD-Receivers sollte nicht mit 
einem getonten Glas verkleidet werden, da dies den 
normalen Betrieb der Fernbedienung storen konnte. 

• Es sollten keine groBeren Gegenstande zwischen 
Fernbedienung und Fernsensor platziert werden, 
da dadurch das Signal vom Gerat eventuell nicht 
empfangen werden kann. 

• Es sollte vermieden werden, die Fernbedienung 
Nasse Oder Feuchtigkeit auszusetzen. 

• Die Fernbedienung darf nicht auseinandergebaut 
werden. 


Batterien 

Eine falsche Benutzung der Batterien kann dazu fuhren, 
dass diese auslaufen, korrodieren oderexplodieren. 



Achtung: Batterien gehoren nicht in den Flausmull. Bitte 
geben Sie verbrauchte Batterien bei zustandigen Sam- 
melstellen Oder beim Flandler ab. 

Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. 
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DEUTSCH 


GERATE ANSCHLIESSEN 


MULTIMEDIAPLAYER 



• Verbinden Sie die einzelnen Komponenten wie foigt 

miteinander: 

1. Verbinden Sie die DVD-CABLE-INPUT-Buchse 
am Receiver mit der DVD-CABLE-OUTPUT 
Buchse am DVD-Laufwerk. 

2. Weiterhin mussen Sie die AUDIO-OUTPUT 
Buchse (R/L) am Receiver mit der AUDIO-IN¬ 
PUT-Buchse (R/L)am Surround-Verstarker 
verbinden. 

3. Nun verbinden Sie die 5.1 AUDIO-OUTPUT- 
Buchse (FR/FL) des DVD-Laufwerks mit der 
AUDIO-INPUT-Buchse des Receivers. 

4. Zum Schluss schlieBen Sie die vier 5.1 AUDIO- 
OUTPUT-Buchsen (SR/ SL/ SW/ CENT) an die 
entsprechenden AUDIO-INPUT-Buchsen am 
Surround-Verstarker an. 

• Das AV-Kabel darf nicht mit anderen Kabein, wie z.B. 

Strom- Oder Lautsprecherkabel verbunden werden, 

da dies zu einem Defekt des Cerates fuhren kann. 
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• Anschlussbuchsen fur diesen DVD-Receiver befinden 
sich an der Ruckseite des Cerates. Lesen Sie die 
Anweisungen der jeweiligen Ceratehersteller genau 
durch und befolgen Sie diese beim Anschluss von 
Video- und Audiogeraten an dieses Cerat. 

• Erst wenn alle Anschlusse ordnungsgema(5 vor- 
genommen wurden, darf das Cerat an den Strom 
angeschlossen werden. 

• Die rote Buchse (mit R gekennzeichnet) dient zum 
Anschluss des rechten Kanals. Die weil5e Buchse (mit 
L gekennzeichnet) dient zum Anschluss des linken 
Kanals. Die gelbe Buchse ist fur den Videoanschluss 
vorgesehen. Uberprufen Sie, ob alle Anschlusse fest 
Sind. Unkorrekte Anschlussen konnen Cerausche, 
Storungen Oder sogar Schaden am Cerat verursa- 
chen. 
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LAUTSPRECHER 


Die richtige Konfiguration und Anordnung eines 
Surround-Sound-Systems ist entscheidend fur das 
Klangergebnis. Urn eine maximale Klangleistung zu 
erzielen, sollten vor dem Anschluss der Lautsprecher die 
Anweisungen bezuglich der Anordnung der Lautsprecher 
befoigt werden. 

Front- /Hauptlautsprecher (rechts und links, Cen- 
ter-Lautsprecher) 

• Diese drei Lautsprecher liefern ein exzellentes 
Klangbild und erhohen den dynamischen Effektder 
Audiowiedergabe. Der Hauptdialog eines Filmes wird 
uber diese Lautsprecher wiedergegeben. 

Rear- Oder Surround-Lautsprecher 

• Diese beiden Lautsprecher bieten dynamische 3-D- 
Klangeffekte und schaffen eine raumliche Klangwie- 
dergabe, da sie Hintergrundgerausche hinzufugen. 


Anordnung der Lautsprecher 

Die ideale Konfiguration des Surround-Sound-Systems 
hangt von der Raumgro(5e und dem Wandmaterial ab. 
Die Abbildung (siehe unten) zeigt eine typische Anord¬ 
nung der verschiedenen Lautsprecher. 

Hinweise: 

• Front-/Hauptlautsprecher und Center-Lautsprecher 
sollten auf derselben Flohe platziert werden. Sie 
werden auf den Zuhorer ausgerichtet. 

• 3-D-Surround- bzw. Rear-Lautsprecher sollten hinter 
dem Zuhorer und zwar uber der Ohrhohe des Zuho- 
rers an der Wand angebracht werden. 

Der Subwoofer kann irgendwo im Raum aufgestellt wer¬ 
den, da er einen geringen Einfluss auf das Klangerlebnis 
des Zuhorers hat. Urn einen optimalen Bass-Effekt zu 
erzielen, wird empfohlen, den Subwoofer an das Flome- 
Theatre-System anzuschlieBen. 


Subwoofer-Lautsprecher 


• Der Subwoofer ist ein kraftiger Bass-Lautsprecher, 
durch den noch mehr Realitatsnahe geschaffen wird. 

Anmerkung: Urn einen optimalen 3-D-Klangeffekt zu 
erzielen, wird die Ausgabe der Center- und Subwoofer- 
Lautsprecher auch uber die Front- und Rear-Lautspre¬ 
cher ausgegeben. 


1. Fernsehgerat bzw. Bildschirm 

2. Front-/Flauptlautsprecher (links) 

3. Subwoofer 

4. Center-Lautsprecher 

5. Front-/Flauptlautsprecher (rechts) 

6. 3-D-Surround-Lautsprecher (links) 

7. 3-D-Surround-Lautsprecher (rechts) 

8. Sitzposition des Zuschauers 
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ANSCHLUSS DES LAUTSPRECHERSYSTEMS 


Dieser sehr gut konzipierte DVD-Receiver liefert eine 
optimale Klangqualitat, wenn die verwendeten Laut- 
sprecher innerhalb ihres Nenn-Impedanz-Bereiches 
eingesetzt werden. 

Wichtig 

• Die M indest-Impedanz der funf Lautsprecher betragt 
4 Ohm; fur den Subwoofer sind es 8 Ohm. 

• Falls Sie nur einen Lautsprecher benutzen mochten 
Oder die Musik mono horen mochten, durfen Sie die 
einzelnen Lautsprecher rechts und links derKanalan- 
schlusse nicht parallel schalten. 


Lautsprecherkabel anschliessen 

1. Entfernen Sie ca. 1,5 cm der Kabelisolierung. 

2. Verdrehen Sie das Kabelende. 

3. Offnen Sie die Kabelklemme, indem Sie auf die 
Lasche drucken. 

4. Fugen Sie das Kabelende in die Klemme 

5. SchlieBen Sie die Klemme und uberprufen Sie, ob 
das Kabel fest in der Klemme steckt. 

Anmerkung: 

Urn einen Kurzschluss zu vermeiden, muss beim An¬ 
schluss der Lautsprecher auf die Plus- bzw. Minuspole 
der Lautsprecherkabel geachtet werden. 


1 


2 
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ANTENNENANSCHLUSSE 


In einigen Gebauden bzw. unter bestimmten Umstanden 
kann es schwierig sein, Radiosignale zu empfangen. 

Die mitgelieferten Antennen verbessern den Empfang 
solcher Signale. Sie sind nurfurden internen Gebrauch 
gedacht. 


FM-Zimmerantenne 


Die FM-Antenne so ausrichten, dass ein guter Empfang 
erzielt wird. Die Antennenenden mussen so fixiert wer- 
den, dass sie moglichst wenig verbogen werden. 


AM-Rahmenantenne 


Die AM-Rahmenantenne so ausrichten, dass ein guter 
Empfang erzielt wird. Sie sollte so weit wie moglich 
von DVD-Receiver, Fernsehgerat, Lautsprechern und 
Stromkabein entfernt platziert werden. Falls der Empfang 
weiterhin schlecht ist, konnte eine Au(5enantenne erfor- 
derlich sein. 



AM-Rahmenantenne anschlieRen 


1. Lasche gedruckt halten 

2. Kabelende in Loch einfuhren 

3. Lasche loslassen 

4. Antenne ausrichten 


FM-Zimmerantenne anschlieRen 


1. Stecken Sie die FM-Zimmerantenne in den 75 Ohm 
Anschluss des Gerates ein. 


Falls Sie Ihren FlausantennenanschluR verwenden, 
verbinden Sie diesen mit dem 75 Ohm AnschluR des 
Gerates. Das dafur benotigte Kabel ist im Flandel zu 
erhalten. 



Outdoor AM antenna 






Outdoor FM antenna 
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STROMANSCHLUSS 





Bevor das Stromkabel in die Steckdose gesteckt wind, Beim Einschalten des Cerates konnen aufgrund eines 
mussen alle Anschlusse nochmals genau uberpruft kurzen SpannungsstoBes Storungen mit anderen 

werden. AnschlieBend wind das Stromkabel vorsichtig in elektronischen Geraten, die am selben Stromkreis 
die Steckdose gesteckt. angeschlossen sind, auftreten. In diesem Fall sollte das 

Gerat an eine Steckdose mit einem anderen Stromkreis 
Drucken Sie beide POWER-Tasten an derVorderseite angeschlossen werden. 
des Cerates, urn das Gerat einzuschalten. Die Anzeige 
leuchtet auf. 

GRUNDFUNKTIONEN 

Klangquelle auswahlen Lautstarkeregelung 

Die Lautstarke kann entweder durch Drehen des groBen 
Lautstarkeknopfes an der Vorderseite des Cerates ge- 
regelt werden Oder durch Bedienen der entsprechenden 
Taste auf der Fernbedienung. 

Mute (Stummtaste) 

Durch Drucken der MUTE-Taste werden die Lautspre- 
cher vorubergehend stummgeschaltet. Durch erneutes 
Drucken der Taste wird zur normalen Audio-Wiedergabe 
zuruckgekehrt. 
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1. Drucken Sie an der Fernbedienung die entspre- 
chende Funktionstaste (DVD, TUNER, AUXl, AUX2) 
Oder am Gerat die INPUT-Taste, urn die gewunschte 
Klangquelle auszuwahlen. Das passende Symbol 
erscheint in der Anzeige. 
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RADIOBETRIEB 
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Tuner button 


Number button 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HC DVD 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HO POA 
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Sender einstellen 


Automatischer Suchlauf 


1. Drucken Sie die TUNER-Taste, um den gewunschten 
Wellenbereich (AM oder FM) auszuwahlen. 

2. Mit Hilfe der UP- Oder DOWN-Taste konnen Sie die 
Sender suchen (Zuvor muss das Display uber die 
PRE/TUN- Taste auf die Sendefrequenz eingestellt 
werden.). Durchjedes erneute Drucken andertsich 
die Frequenz. Sobald das Signal eines Senders 
empfangen wird, erscheint dieser in der Anzeige. 

3. Um auf schnellere Weise Sender zu finden, drucken 
Sie die UP- Oder DOWN-Taste zwei Sekunden lang. 
Das Gerat startet einen automatischen Suchlauf. 
Sobald ein Sender gefunden wurde, stoppt der auto- 
matische Suchlauf. 

4. Um einen Sender zu speichern, drucken Sie die 

M EMO-Taste. In der Anzeige erscheint vier Sekunden 
lang die Speichernummer. Durch erneutes Drucken 
der M EMO-Taste wird der Sender gespeichert. 

Speichernummer 

-\- 


Wellenbereich Senderfrec 

uenz 1 



1 

' 

III 



5. Um wahrend des Empfangs eines FM-Stereo-Pro- 
gramms die storenden Gerausche zu reduzieren, 
drucken Sie die FM/Mode-Taste. Das Wort STEREO 
erscheint nicht mehr in der Anzeige. Das Programm 
wird jetzt zur Gerauschreduzierung MONO wiederge- 
geben. Um wiederzurStereo-Wiedergabe zuruckzu- 
kehren, drucken Sie die FM MODE-Taste erneut. 


Das Gerat kann bis zu 50 verschiedene AM/ FM-Radio- 
sender speichern. 

1. Drucken Sie die AUTO-Taste. Das Wort AUTO er¬ 
scheint im Display und der automatische Suchlauf wird 
gestartet. 

2. Die Sender werden in aufsteigender Reihenfolge 
gespeichert. Es werden bis zu 50 Sender gespeichert. 
Sobald ein Sender gespeichert wurde, erscheinen Spei¬ 
chernummer und Senderfrequenz vier Sekunden lang in 
der Anzeige. 

3. Sobald 50 Sender (AM Oder FM) gespeichert wurden, 
konnen keine weiteren Sender gespeichert werden. 


Voreingestellte Sender wiedergeben 

1. Drucken Sie die TUNER-Taste, um den gewunschten 
Wellenbereich auszuwahlen. 

2. Drucken Sie anschliel5end die PRE/TUN- Taste, um 
die Stationsspeicher im Display anzuzeigen. 

3. Mit Flilfe der Nummerntasten konnen Sie die ge- 
wunschte Senderspeichernummer auswahlen. Beispiel: 
Um den unter #5 gespeicherten Sender wiederzugeben, 
drucken Sie einfach die Nummerntaste 5; Sender #17 
erhalten Sie durch Drucken der Nummerntaste 1 gefoigt 
von der Nummerntaste 7. 

4. Auf die mit Flilfe der Speicherfunktion gespeicherten 
Sender kann auch durch Drucken der UP- Oder DOWN- 
Taste zugegriffen werden. 

Grundfunktionen von RDS (radio data system) 

1. Anzeige des Radio-Sender 

2. Anzeige des Programm 

3. Anzeige von komplexen Informationen 

4. Anzeige der Zeit 


Bedienung: 

Drucken Sie die RDS Taste wahrend der Wiedergabe 
eines RDS-Sender um die RDS-Informationen auszu¬ 
wahlen. 
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DVD-BETRIEB 


Sobald das Gerat an einen Fernsehapparat Oder ein 
anderes Zusatzgerat angeschlossen ist, konnen Sie 
DVD-Videos sowie Ihre Lieblings-CD und MP3-Dateien 
genie(5en. 


5. Sobald die Disc gelesen wurde, beginnt das Gerat 
mit der Wiedergabe. Bei der Wiedergabe einer DVD er- 
scheint der DVD-Titel bzw das Menu. CD-Tracks werden 
nacheinander wiedergegeben. 


Wiedergabe einer DVD-Video-Disc 

Stellen Sie das Fernsehgerat an und wahlen Sie den 
A/V-Modus aus. Falls das Fernsehgerat einen SCART- 
Anschluss hat, muss derSCART-Modus aus dem 
TV-Menu gewahit werden. Stellen Sie den Verstarker 
- falls angeschlossen - an. Wahlen Sie den AC-3 Oder 
DVD-Modus aus. 


Wiedergabe einer Audio-Disc 


Anmerkung: 

Die Disc kann beschadigt werden, wenn sie nicht 
richtig im Ladefach liegt. Dadurch kann es auch zu 
einer Fehifunktion des DVD-Players kommen. Legen 
Sie nur 12cm Oder 8cm DVDs Oder CDs in das Lade¬ 
fach. 

Ein Flin- und Flerbewegen des DVD-Players wahrend 
der Wiedergabe kann zu Schaden an Disc und Player 
fuhren. Urn das Ladefach zu offnen oderzu schlieBen 
darf nur die OPEN/C LOS E-Taste auf der Fernbe- 
dienung Oder der Frontplatte des Gerates benutzt 
werden. 


Stellen Sie das Audio-System ein und wahlen Sie die 
Eingangsquelle, die an den DVD-Player angeschlossen 
ist, aus. Sollten Sie nicht die geeignete Ausrustung fur ei¬ 
nen Dolby Digital Surround-Klang haben, mussen Sie im 
SETUP- Menu die Einstellung Ausgang SPDIF OUTPUT 
auf SPDIF OFF andern. 


1. Drucken Sie die POWER-Taste an der Frontplatte. Auf 
dem Bildschirm erscheintdie Meldung DISC LOADING 
(Disc laden). 



PLAY 

REMOTE CONTROL D 


► PLAY 

FRONT PANEL □□ 



Drucken Sie die PAUSE- Taste. 


PAUSE 

REMOTE CONTROL n 
II PAUSE 


FRONT PANEL I 



Falls keine Disc im Ladefach liegt, erscheintdie Mel¬ 
dung: NO DISC (keine Disc) auf dem Bildschirm. 



2. Drucken Sie die OPEN/CLOSE-Taste. Das Disc-Lade- 
fach offnet sich. 



3. Legen Sie eine Disc ins Ladefach. Achten Sie darauf, 
dass die C D/DVD mit der Abspielseite nach unten in der 
Lade liegt. 


4. Drucken Sie die OPEN/CLOSE-Taste erneut, urn das 
Ladefach zu schlieBen. Nach SchlieBen des Ladefachs 
erscheint in deroberen linken Ecke des Bildschirms der 
Disc-Typ. 


6. PREV/NEXT Wiedergabe 

Drucken Sie die oder^^l Taste, urn den vorheri- 
gen Oder nachsten Track wiederzugeben. Durch Drucken 
der P LAY-Taste wird wieder zur normalen Wiedergabe 
zuruckgekehrt. 


Drucken Sie die PREV-Taste. 



Drucken Sie die NEXT-Taste. 



7. Schneller Vor- und Rucklauf (Fast Forward/Reverse) 
Das Gerat verfugt sowohl uber einen Schnellvorlauf und 
-rucklauf mit folgender Beschleunigung: 2x, 4x, 8x, 16x, 
32x (abhangig vom Medium). 
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FUNKTIONEN 



Um diese Funktion zu aktivieren, mussen Sie nur auf 
die ►► Oder ◄◄-Taste auf der Fernbedienung drucken 
Die Geschwindigkeit wird mit jedem Drucken der Taste 
beschleunigt. Drucken Sie die PLAY-Taste, um zurnor- 
malen Wiedergabe zuruckzukehren. 


Memory-Wiedergabe 

Das Gerat ermoglicht Ihnen, die Wiedergabe zu stoppen 
und spater genau an dieser Stelle fortzusetzen. Drucken 
Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu unterbre- 
chen. Das Gerat speichert die Stelle, an der die Wieder¬ 
gabe gestoppt wurde. Drucken Sie die RESUM E-Taste , 
an der Sie gestoppt haben. 



Zeitiupen-Wiedergabe 


Dieser DVD-Receiver bietet auch die Moglichkeit, Discs 
sowohl vorwarts als auch ruckwarts (abhangig vom 
Medium) in Zeitiupe wiederzugeben. Durch wiederholtes 
Drucken der SLOW-Taste wird die Wiedergabe-Ge- 
schwindigkeit um 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 langsamer. Drucken 
Sie die P LAY-Taste, um zur normalen Wiedergabe 
zuruckzukehren. 



Bildschirmanzeige 

Wahrend der Wiedergabe einer Disc, kann der Status 
verschiedener Funktionen, wie z.B. Titel, Tracknummer 
sowie verschiedene Spielzeiten abgerufen werden. 

1. Wenn Sie die DISPLAY-Taste einmal drucken, 
erscheint der Titel, das Kapitel sowie die bereits abge- 
spielte Zeit. 



2. Drucken Sie erneutdie DISPLAY-Taste. Die verblei- 
bende Zeit fur den speziellen Titel wird angezeigt. 



3. Drucken Sie erneutdie DISPLAY-Taste und die 
gesamte abgespielte Zeit fur das spezielle Kapitel wird 
angezeigt. 



4. Drucken Sie erneut die DISPLAY-Taste und die gesam¬ 
te noch verbleibende Zeit fur das spezielle Kapitel wird 
angezeigt. 



5. Nach erneutem Drucken der DISPLAY-Taste ver- 
schwindet die Anzeige. 
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FUNKTIONEN 


N/P 


Sprachen 


Dieser DVD-Receiver unterstutzt Videoausgange ver- 
schiedener Systeme, dazu gehoren auch Auto, NTSC 
und PAL. Falls das falsche System ausgewahit wurde, 
beginnt das Bild zu flackern und wird farblos. Sollte dies 
der Fall sein, mussen Sie die N/P-Taste (im Stoppmodus) 
auf der Fernbedienung mehrmals drucken und das rich- 
tige System auswahlen (NTSC fur Nordamerika, PAL fur 
Europa). Weitere Informationen bezuglich des Ausgangs- 
formats entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung 
Ihres Fernsehgerates. 


Es besteht die Moglichkeit, Filme in 8 verschiedenen 
Sprachen (abhangig von der eingelegten Disc) zu zeigen. 

1. Drucken Sie die LANGUAGE-Taste so oft, bis die 
gewunschte Sprache erscheint. 



Untertitel 


Sie haben bei diesem Gerat die Moglichkeit, bis zu 32 
verschiedene Untertitel-Sprachen (abhangig von der 
eingelegten Disc) einzustellen. 

1. Drucken Sie die SUBTITLE- Taste so oft, bis die 
gewunschte Sprache erscheint. 



2. Urn die Untertitel auszublenden, drucken Sie die SUB- 
TITLE-Taste so lange, bis die Untertitel verschwinden. 

Anmerkung: 

Die eingelegte Disc muss uberdie Untertitel-Funktion 
verfugen. 



Kameraperspektiven 

Es besteht die Moglichkeit, verschiedene Kamerapers¬ 
pektiven einzustellen. 

1. Drucken Sie die ANGLE-Taste auf der Fernbedienung. 
Durch mehrmaliges Drucken der ANGLE-Taste verandert 
sich die Kameraperspektive jedes Mai erneut. 

2. Sie konnen die ANGLE-Taste nur betatigen, wenn das 
Blickwinkel-Symbol in der Anzeige aufleuchtet. 
Anmerkung: 

ANGLE 

Die eingelegte Discs muss uberdie Kameraperspekti- 
ven-Funktion verfugen. 



Anmerkung: 

Die eingelegte Disc muss uber die Sprachen-Funktion 
verfugen. 


Titel auswahlen 

DVD-Discs Sind normalerweise in Titel unterteilt, die 
wiederum in Kapitel aufgeteilt werden. Dieses Gerat 
ermoglicht es, einen bestimmten Titel zur Wiedergabe 
auszuwahlen. Falls die DVD uber ein Titelmenu verfugt, 
kann ein bestimmter Titel uber diese Funktion Oder uber 
die numerischen Tasten ausgewahit werden. 

Titelmeniifunktion 

1. Drucken Sie die TITLE-Taste. Auf dem Fernseh-Bild- 

schirm erscheint ein Titelmenu. 

2. Drucken Sie die entsprechende Scroll-Taste, urn den 

gewunschten Titel auszuwahlen. Ein Titel kann auch 
uber die numerischen Tasten, durch Drucken der 
entsprechenden Titelnummer, ausgewahit werden. 

3. Drucken Sie die ENTER-Taste. Die Wiedergabe ab 

Kapitel 1 des ausgesuchten Titels beginnt. 

Anmerkung: 

Einige Discs verfugen nicht uber diese Funktion. Befol- 
gen Sie ggf. die Anweisungen, die auf dem Bildschirm 
erscheinen. In dieser Anieitung wird nur die grundsatz- 
liche Vorgehensweise beschrieben. J e nach Inhalt der 
DVD kann die Vorgehensweise unterschiedlich sein. 
Wenn Sie eine VCD 2.0 abspielen, hat die TITLE-Taste 
z.B. die Funktion, zum Menu zuruckzukehren. 
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FUNKTIONEN 


TIME- Funktion 


Dieser DVD Receiver kann in Abhangigkeit der eingeleg- 
ten Disc verschiedene Daten anzeigen. 

Drucken Sie die TIM E-Taste. Die Titelnummer, Kapitel- 
nummer, Audio, Unteititel-Sprache, Angle, Titel-Zeit, Ka- 
pitel-Zeit, Wiederhol-Modus, Display-Zeit wird angezeigt. 
Uber die Pfeiltasten haben Sie die Moglichkeit sich 
durch das Menu zu bewegen. Wollen Sie Anderungen an 
einem M enupunkt vornehmen Oder an eine bestimmte 
Stelle des Films springen, wahlen Sie den gewunschten 
Menupunkt aus und drucken Sie die ENTER-Taste. Nun 
konnen Sie beispielsweise uber die Zahlentasten eine 
bestimmte Titel- Oder Kapitelzeit anwahlen, Oder sich mit 
den Pfeiltasten in den Untermenus bewegen. Zur Besta- 
tigung der Eingabe drucken Sie bitte die ENTER-Taste. 


TIME 

© 


Menu 



Title 01/10 

Chapter 01/14 

Audio 5.1 CH 


L 


2. Drucken Sie die A-B-Taste erneut wahrend der 
Wiedergabe der Disc, urn PunktB (Endpunkt) festzu- 
legen. Der Abschnitt zwischen A und B wird nochmals 
wiedergegeben. 



3. Drucken Sie die A-B-Taste ein drittes Mai, urn die 
Eingabe zu Ibschen. 


Mehrfach-Wiederholung 

Sie konnen die Wiedergabe bestimmterTitel, Kapitel/ 
Tracks oderSegmente mehrfach wiederholen. Es ist 
sogar moglich, zwischen zwei zu wiederholenden Wie- 
dergaben hin- und herzuschalten. 

1. Wahlen Sie den Titel, das Kapitel, etc, das wiederholt 
werden soil, aus. 

2. Drucken Sie die REPEAT-Taste. 


MENU/PBC 


Wenn die PBC-Funktion eingeschaltet ist, kann ein 
CD-Titel nur uber das Flauptmenu ausgewahit werden. 
Ist die PBC-Funktion ausgeschaltet, kann ein Titel 
durch Eingabe der entsprechenden numerischen Taste 
ausgewahit werden. Sobald die MENU-Taste wahrend 
der Wiedergabe einer DVD gedruckt wird, erscheint der 
Menu-Inhalt der Disc. 



A-B-Wiederholung 


Die A-B-Wiederholung ermoglicht es Ihnen, beim 
Abspielen einer DVD einen Abschnitt zwischen zwei be- 
stimmten Punkten (A und B) nochmals wiederzugeben. 
1. Drucken Sie die A-B-Taste wahrend der Wiedergabe 
der Disc, urn PunktA (Anfangspunkt) festzulegen. 




Der Wiederholungs-Modus andert sich mit jedem erneu- 
ten Drucken der REPEAT-Taste (z.B. Titelwiederholung, 
Kapitelwiederholung, alles wiederholen, Wiederholungs- 
Modus ausschalten). 

Bei der Wiedergabe einer CD, erscheint nach Drucken 
der REPEAT-Taste folgende Anzeige: TRACK, ALL und 
REPEAT OFF (einzelne Tracks wiederholen, alle Tracks 
wiederholen und Wiederholungsmodus ausschalten). 

Bei der Wiedergabe einer MP3 kann nach Drucken der 
REPEAT-Taste zwischen folgenden Modi gewahit wer¬ 
den: Single, Repeat one. Repeat Folder, Folder. 
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FUNKTIONEN 


AMP Volume up/down Einstellung 

Drucken Sie mehrmals die FM MODE Taste auf der 
Fernbedienung (im DVD Wiedergabe Modus), im TV OSD 
wird nacheinander folgendes angezeigt: 

VOL_L-K)OdB 

VOL_R+OOdB 

VOL_RS-K)OdB 

VOL_LS+OOdB 

VOL_C+OOdB 

VOL_SW+OOdB 

Drucken Sie die VOL+ Oder VOL- Taste auf der Fernbe¬ 
dienung urn die Lautstarke fur L, R, LS, RS, C Oder SW 
separat zu andern. 


Zoom 

Mit Flilfe der Zoom-Funktion kann ein Bild wahrend der 
normalen Wiedergabe Oder wahrend der Zeitlupen- 
wiedergabe bis zu viermal vergroBert werden. Drucken 
Sie die ZOOM-Taste einmal, vergroBert sich das Bild 
zweifach, bei zweifachem Drucken vergroBert sich das 
Bild dreifach und bei dreifachem Drucken vergroBert es 
sich vierfach. Drucken Sie die Taste ein viertes Mai, ver- 
kleinert sich das Bild urn 1/2, beim funften Drucken ver- 
kleinert es sich urn 1/3 und beim sechsten Drucken urn 
ein 1/4. Urn zur normalen Wiedergabe zuruckzukehren, 
mussen Sie die ZOOM-Taste ein siebtes Mai drucken. Es 
wird immer von der Bildmitte aus vergroBert. 

FM MODE-Taste 

Bei der Wiedergabe einer DVD konnen Sie durch Dru¬ 
cken dieserTaste und derVOLUME-Taste die Kanallaut- 
starke einstellen. 


Volume und Mute (Lautstarke und Stummschal- 
tung) 


Program (Programmlerung) 

Sie konnen bestimmte Tracks in der von Ihnen ge- 
wunschten Reihenfolge abspielen. Wenn Sie die PROG- 
Taste drucken, erscheint das Programm-Menu auf dem 
Bildschirm. Mit Flilfe der numerischen Tasten konnen Sie 
die gewunschten Tracks eingeben. 

Zum starten bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltas- 
ten auf „START" und drucken die ENTER-Taste, urn 
das programmierte Programm wiederzugeben. Urn die 
programmierte Wiedergabe zu beenden, drucken Sie die 
STOP-Taste. Beim betatigen der STOP-Taste wird die 
Programmierung gelbscht. 


DVD Menu Setup 

Durch Drucken der SETUP Taste auf der Fernbedie¬ 
nung wird das Flaupt-Setup Menu angezeigt. Durch die 
Betatigung der rechten Oder linken Pfeiltaste konnen Sie 
folgende Menus anwahlen: GENERAL-SETUP, AUDIO¬ 
SETUP, VIDEO-SETUP, PASSWORD und PREFERNCE- 
Menu (im Stoppmodus). 

1. Nach Aufrufen des Setup Menus drucken Sie die 
Scroll Tasten urn einen gewunschten Titel auf- Oder 
abwarts zu suchen. 1st der Titel einmal gewahit 
drucken Sie die PLAY Taste, urn Ihre Eingabe zu 
bestatigen und zum Untermenu zu gehen. 

2. Verwenden Sie die Links Oder Rechts Scroll Taste urn 
den Pointer zu fuhren sowie die Auf / Ab Scroll Taste 
urn die gewunschte Option zu wahlen. Flaben Sie 
Ihre Wahl getroffen, drucken Sie die ENTER Taste urn 
die Wahl zu bestatigen. 

Damit schlieBen Sie das Setup der gewahiten Funkti- 
on ab. 

3. Das SETUP-Menu verlassen Sie durch betatigen der 
SETUP-Taste. 


Die Lautstarke kann ganz einfach uberdie Fernbedie¬ 
nung eingestellt werden. Drucken Sie entweder die VOL-F 
Taste, urn die Lautstarke zu erhohen Oder die VOL- 
Taste, urn die Lautstarke zu reduzieren. Urn das Gerat 
stumm zu schalten, drucken Sie die MUTE-Taste. Durch 
erneutes Drucken der MUTE-Taste ist die Stummschal- 
tung wieder aufgehoben. 
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STYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


GENERAL SETUP (Grundeinstellung) 


Diese Option wird verwendet, urn das TV Bildschirm- 
Format, die Videofunktionen und die DVD Funktionen, 
mitOptionen von „TV DISPLAY", „ANGLE MARK", 
„OSD LANGUAGE", „CAPTIONS", „SAVE SCREEN" 
einzurichten. 


TV DISPLAY 


Wahlen Sie im SETUP das gewunschte Bildformat aus 
und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der ENTER-Taste. 



ANGLE 


Wird ein DVD mit multiplen Winkeleinstellungen ver¬ 
wendet, kann der Anwender einen speziellen Winkel 
auswahlen. 


^ S ft X 


.. General Setup Page .. 



Set TV Display Mode 


Hinweis: Wenn der Fernseher nur das Format 4:3 
darstellen kann, kann auch nur dieses Format angezeigt 
werden, unabhangig davon welches Bildschirm-Format 
gewahit wurde. 

Bei DVD's ist das Bildschirmformat anderbar. Wenn der 
Fernseher nur im 4:3 Format darstellen kann und ein 
DVD mit 16:9-Format verwendet wird, wird das Bild breit 
dargestellt. 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


OSD LANGUAGE (Sprache) 

Der Anwender kann diese Moglichkeit verwenden, um 
die Sprache fur das Setup Menu und das Bildschirm- 
Display in Englisch, Deutsch Oder Italienisch zu wahlen. 




.. General Setup Page .. 



CAPTIONS 

Folgen Sie den Anweisungen im „DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 


.. General Setup Page .. 




r.~.'GER 


I CaBtions I 


I 

IBaveBcreen 




Closed Caption 



Hinweis: Diese Funktion istabhangig vom eingelegten 
Medium. 

SAVE SCREEN (Bildschirmschoner) 

Wenn der Bildschirmschoner auf "On" gesetzt wurde, 
wird er nach 3 M inuten wirksam. 



SPEAKER SETUP (Lautsprechereinstellung) 

Diese Submenu-Optionen umfassen DOWNMIX MODE, 
FRONT, CENTER, REAR, TEST TONE Setup. 

DOWNMIX MODE 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 



Set Downmix Mode 


Diese Einstellung ist fur Filme geeignet. Wenn Sie nur 
zwei Kanale brauchen, um Musik zu genieBen, empfeh- 
len wir die zweite Option. Wenn Theaterklang (5.1) zur 
Verfugung steht, wird die 3. Option empfohlen. 

FRONT Speaker (vorderer Lautsprecher) 

Wenn mittlere, hintere und Subwoofer Lautsprecher 
auf OFF gestelltsind und der Front-Lautsprecher auf 
LARGE, dann kann das Front Audiosignal von der Mitte, 
von hinten Oder vom Subwoofer gemischt werden. Nor- 
malerweise ist es auf SMALL (KLEIN) gestellt. 



AUDIO SETUP 

Umfasst Lautsprecher Setup, SPDIF Setup. Dolby Digital 
Setup, Equalizer, 3D Verarbeitung Setup. 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


CENTER Speaker (Lautsprecher) 

Folgen Sie den Anweisungen im „DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 



Der Center Lautsprecher ist auf LARGE, SMALL Oder 
OFF einzustellen. 

REAR Speaker (Lautsprecher) 

Der Rear Lautsprecher ist auf LARGE, SMALL Oder OFF 
einzustellen. 

Folgen Sie den Anweisungen im „DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 




.. Speaker Setup Page .. 



I Setup Rear Speaker 


TEST TONE 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 



Hinweis: Die Auswahl ist nur moglich, wenn im Menu- 
punkt DOWNMIX 5.1CFI angewahit ist. 

TESTTONE istaufON oderOFF eingestellt. 

Wenn sich keine Disc im DVD Receiver befindet, kann 
diese Funktion nacheinander LEFT , CENTER , RIGFIT , 
RIGHT SURROUND, LEFT SURROUND testen. 

SPDIF SETUP 

SPDIF SETUP umfasst den SPDIF Output und das 
LPCM Out Setup. 


SPDIF OUTPUT 

• OFF: Die Ausgabeanzeige ist im Format "analog" 
voreingestellt. Sie sollten diese Einstellung wahlen, 
wenn Sie die CD auf Ihrem DVD Player uber die rech- 
te und linke AUDIO OUTPUT - Buchse abspielen. 
Wenn Sie diese Funktion auswahlen, gibt es keine 
Anzeige vom koaxialen Port. 

• SPDIF/RAW: Wahlen Sie diese Option, wenn 
der DVD Player uber den koaxialen DIGITAL OUT 
- Port an einen Verstarker angeschlossen ist. Der 
anzuschliel5ende Verstarker muss Dolby Digital Deko- 
dierung haben. 

• SPDIF/PCM: Wahlen Sie diese Option, wenn der 
DVD an einen 2-Kanal Digital Modus Oder einen Ste¬ 
reo - Verstarker angeschlossen ist. Beim Abspielen 
einer Dolby Digital Oder MPEG CD erfoigt die Aus- 
gabe des koaxialen Ports im PCM 2-Kanal Format. 
Diese Programme haben eine nicht komprimierte 
digitale Stereo-Tonspurfur verbesserte Klangqualitat. 
Beim Abspielen kann man vom vorderen linken und 
rechten Lautsprecher einen diskreten Stereosound 
horen. 



LPCM OUTPUT 
LPCM 48K: 

In der linearen PCM-Einstellung bedeutet „48K", dass 
die maximale „Digital Output Sampling Rate" 48 KHz 
betragt. Wenn die eincodierte Sampling Rate des Titels 
96 KHz ist, wird der Output zwangsweise auf 48 KHz 
umgewandelt. 

LPCM 96K; 

Wenn „96K" ausgewahit wurde, so betragt die maximale 
Output Sample Rate 96K und es findet keine zwangswei¬ 
se Umwandlung statt. 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


DOLBY DIGITAL SETUP 

Dolby Digital Setup umfasst Dual MONO und Dynamic 
Range Verdichtung. 

DUAL MONO 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 


BASS BOOST SETUP 

Folgen Sie den Anweisungen im „DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 




.. Equalizer Page.. 



Dual Mono (1+1) Setup 


Wenn Ihr Verstarker / Decoder uber einen Dolby Digital 
input verfugt, konnen Sie Stereo wahlen. Entsprechend 
Sound links, rechts und gemischt. 

DYNAMIC 

In manchen Situationen istes unangenehm, wenn der 
Ton sehr laut wird. Urn dies zu verhindern, mussen die 
lautesten Stellen komprimiert werden. Ebenso sind oft 
auch sehr leise Passagen fast unhorbar und mussen 
daher in der Lautstarke etwas angehoben werden. 
Dolby Digital ermoglicht diese Anpassung durch die 
„DYNAMIC RANGE CONTROL" (Dynamiksteuerung). 
Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Dynamikwerte zwi- 
schen FULL und OFF aus. Bestatigen Sie Ihre Eingabe 
mit der ENTER-Taste. 


SUPER BASS SETUP 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP' 
wie im folgenden gezeigt. 



TREBLE BASS SETUP 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP' 
wie im folgenden gezeigt. 



EQUALIZER SETUP 

Umfasst EO Type, Bass Boost, Super Bass, Treble Boost 
Setup. 

Flier konnen Sie diverse Klangeinstellungen vornehmen. 


® S fl X 


.. Equalizer Page.. 



Select Equalizer Type 


^ S X 


.. Equalizer Page.. 



Ea-nse ] 

I Bass Boost 

TsiTrn 

I SuBer Bass 

idj { 

I TTelle Boost 

til' I 


Trebie Boost 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


3D PROCESS SETUP 

Umfasst PRO LOGIC II, Nachhall-Modus Setup. 



PRO-LOGIC II CONFIG 

Umfasst ProLogic II, Modus Setup. 

Hinweis: Die Auswahl ist nur moglich, wenn im Menu- 
punkt DOWNMIX 5.1CH angewahit ist. 

PRO-LOGIC SETUP 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 



PRO LOGIC istauf ON , OFF Oder AUTO einzustellen. 

MODE SETUP 

Folgen Sie den Anweisungen im "DVD MENU SETUP" 
wie im folgenden gezeigt. 



Hinweis: Im Prologic Setup kann man zusatzlich noch 
Optionen, wie z.B. PANORAMA, DIMENSION usw. 
einstellen. 

PANORAMA: ON aktiviert den Panorama-Effekt und 
OFF schaltet ihn wieder aus. 

Abmessungen (DIMENSION): Diese Option dient zur 
Anderung des Stereosoundeffekts. Diese Einstellung 
konnen Sie je nach abgespielten Medium einstellen. 
Zentrale Breite (CENTRE WIDTH): Diese Option dient 
zur Anderung des Stereosoundeffekts des Mittellautspre- 
chers. Diese Einstellung konnen Sieje nach abgespielten 
Medium einstellen. 


REVERB SETUP 

In diesem Menu konnen Sie voreingestellte Klangbilder 
auswahlen. 





Reverb Mode 


VIDEO SETUP 

Umfasst Component und TV Modus Setup. 

COMPONENT SETUP 

Wahlen Sie in diesem Menu das gewunschte Videoaus- 
gangsformat aus. 



TV MODE 

Wenn Sie bei INTERLACE (PAL) Fernsehern die P-SCAN 
Funktion in derTV-Einstellung vorwahlen, wird der IN¬ 
TERLACE Fernseherdie Bilder nicht senden. Die Bilder 
werden verschwinden. (Achtung: Wahlen Sie nur P- 
SCAN, wenn Sie sich sic her sind, dass Ihr Empfangsge- 
rat uber Progressiv Scan verfugt. Siehe Fehlerbehebung 
im Kapitel Kein Bild.) 

Bitte beachten Sie, dass Progressive- Scan nur uber den 
Y, Pb/Cb, Pr/Cr Ausgang zu verwenden ist. In Abhangig- 
keit von der verwendeten Projektoren- Oder Fernseh- 
technik, kann die Oualitat der dargestellten Bilder unter 
Umstanden schwanken. 


Mi ^ S X 


.. Video setup page .. 


I ComBonent 

1 TV Mode 

1 II 


P-SCAN ^^1 


Set P-SCAN On/Off 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


Preference SETUP (Prioritaten Setup) 

Drucken Sie im Stopp Modus die SETUP Taste um zum 
PREFERENCE SETUP Menu zu gelangen; dieses um- 
fasstTeile derSynchronisations-Sprache, der Untertitel, 
der Sprache des Disc-Menus, der Alters-Kontrolle, zu 
Standardwerten und Hauptmenu. 

Vorbelegte Werte/Felder sind wichtig bei einem DVD 
Player. Der Anwender kann diese Punkte wie gewunscht 
andern. 

TV TYPE 



Dieses Produkt unterstutzt den Output verschiedener 

Systeme, einschlie(5lich MULTI NTSC PAL. 

1) Wenn IhrTV Gerat nur uber das NTSC Oder PAL Sys¬ 
tem verfugt, so blinkt der Bildschirm und wird farblos 
wenn ein falsches System gewahit wurde. Drucken 
Sie in diesem Fall die N/P Taste an der Fernbedie- 
nung um auf den normalen Bildschirm zuruckzukeh- 
ren. Denken Sie immerdaran, das korrekte System 
auszuwahlen. 

2) Furweitere Information zum Outputformat verweisen 
wir Sie auf die Anweisungen Ihres TV Cerates. 

AUDIO LANGUAGE (Sprache) 



SUBTITLE (Untertitel) 

Dieses Gerat bietet English, Deutsch, Italienisch, Spa- 
nisch, Ungarisch, Niederlandisch, Polnisch als vorgege- 
bene Untertitel-Sprachen an. Wenn ein DVD abgespielt 
wird, kann der Anwender den Untertitel unterdrucken 
Oder dafur eine der vorgegebenen Untertitel-Sprachen 
auswahlen. (abhangig von der eingelegten Disk). 



DISC MENU LANGUAGE (Menu Sprache) 

Dieses Gerat bietet English, Deutsch, Italienisch, Spa¬ 
nish, Ungarisch, Niederlandisch, Polnisch als Optionen 
fur die Menu-Sprache des Films an (abhangig von der 
eingelegten Disk). 



PARENTAL (Eltern) 


f oM 


. s X 
_ 

.. Prefrence page .. 



ENG 
»^DULTt > 



1 KID SAP 


2 G 


3 PG 


4 PG 13 

> 

5 PGR 


6 R 


7 NC17 

» AODt-TO 


Set Parental Control 


Dieses Gerat bietet Ihnen Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Ungarisch, Niederlandisch, Polnisch als 
Option fur vorgegebene Synchronisationssprachen an. 
(abhangig von der eingelegten Disk). 
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SYSTEM-SETUP (FUNKTIONSEINSTELLUNGEN) 


Bei einem Film, der fur Kinder verboten ist, kann die 
Filmkiassifizierung entsprechend der Kennzeichnung 
auf der Disc eingerichtet werden. Wahlen Sie das Menu 
„PARENTAL" im Prioritaten Setup Menu an, wobei Sie 
bitte beachten, dass der Passwortmodus off ist. 

Defaults (Standardwerte) 

Bei dieser Option werden die ursprunglichen Einstellun- 
gen dieses Cerates wieder ubernommen (Resetfunktion). 



PASSWORD SETUP 

In diesem Menu konnen Sie den Passwordmodus ein- 
und ausschalten. Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit 
Ihr personliches Password einzurichten. 

PASSWORD MODE SETUP 



PASSWORD 

Der vorgegebene Wert ist "0000". Der Anwender kann 
den Wert mit dieser Option andern. 


□ M 


.. Password setup page 


Password Mode 


Password 


Change Password 
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MP3-FUNKTION 


Was istMP3 

MP3 ist ein Audio-Komprimierungsmodus, der Level 3 
des international gultigen Standards MPEG nutzt. Hierbei 
ist das Soundsignal 12:1 komprimiert. Eine MP3-Disc 
kann uber 600 M inuten M usik bzw. mehr als 170 Titel 
aufnehmen. 

MP3 abspielen 


Dateimenu zur MP3-Wiedergabe 

Zur Wiedergabe einer MP3-Disc, konnen zwei Dateime- 
nus ausgewahit werden: „FILE LIST (Dateiliste), FOLDER 
(Ordner)". Drucken Sie hierzu die PROG-Taste. 

1. FILE LIST 

Hier konnen die Dateien, die wiedergegeben werden 
sollen durch Drucken der UP/DOWN-Pfeiltasten 
in Kombination mit der ENTER-Taste ausgewahit 
werden. Die Dateien konnen auch direkt mit Hilfe der 
numerischen Tasten und anschlie(5endem Drucken 
der ENTER-Taste ausgesucht werden. 

2. FOLDER 

Flier wird erst das Menu aufgezeigt und anschliel5end 
konnen Sie mit Flilfe der Pfeiltasten (oben, unten, 
rechts, links) und der ENTER-Taste ein Unterver- 
zeichnis auswahlen. 


JPEG DATEIEN 

J PEG ist das am meisten verbreitete Formatnorm zur 
Komprimierung von Standbilddateien. 

Selbst wenn die Bilder 15-20fach komprimiert sind, 
haben sie noch eine gute Wiedergabequalitat. Fast alle 
Bildverarbeitungs-Softwareprogramme unterstutzen 
J PEG. Es ist das ideale Format zur Bildspeicherung und 
sehr anwenderfreundlich. Dieses Gerat kann Picture-CD- 
Dateien, die imj PEG-Format erstellt wurden, lesen. 

1. Sobald Sie die Disc einlegen, werden die Bilder in 
einer Diashow wiedergegeben. 

2. Betatigen Sie die STOP-Taste, dann erscheint eine 
B ildubersicht mit 12 M iniaturbildern. 

3. In dieser Ubersicht konnen Sie sich mit Flilfe der 
Pfeiltasten bewegen und uber die ENTER-Taste ein- 
zelne Bilder Oder Menufunktionen anwahlen. Wahlen 
Sie ein bestimmtes Bild aus, so wird ab dieser Stelle 
die Diashow fortgesetzt. 

4. Im Auswahipunkt MENU konnen Sie sich uberTas- 
tenbelegungen (Zusatzfunktionen) informieren. 


Andere Funktionen 

1. Uberdie REPEAT-Taste haben Sie die Moglichkeit 
auszuwahlen, ob ein einzelnes Bild wiedergegeben 
werden soil, ein Bild wiederholt Oder alle wiederholt 
werden sollen. 

2. Sie haben zusatzlich im PLAY-Modus die Moglich¬ 
keit Bilder zu vergroBern oderzu verkleinern. Dazu 
betatigen Sie die ZOOM-Taste. Der ZOOM-Modus 
ist nun eingeschaltet. Uber die Tasten ◄◄ Oder ►► 
konnen Sie das Bild nun vergroBern Oder verkleinern. 
Mit den Pfeiltasten konnen Sie jetztden Bildauschnitt 
verschieben. Die ZOOM-Taste schaltet diese Funkti- 
on wieder aus. 
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MOGLICHKEITEN DER FEHLERBEHEBUNG 


Sollten bei Betrieb des DVD-Players Storungen auftreten, 
konnen Sie zur Fehlerbehebung eine der genannten 
Methoden anwenden. 

Problem 

Mogliche Fehlerbehebung 

Kein Strom 

1. Uberprufen Sie, ob der Netzstecker richtig in der 
Steckdose steckt. 

Kein Ton 

1. Uberprufen Sie den Anschluss zwischen DVD-Player 
und Fernsehgerat bzw. jedem anderen angeschlos- 
senen Gerat. 

2. Uberprufen Sie, ob bei Fernseher und Verstarker der 
richtige Modus eingestellt ist. 

Surround Lautsprecher verzerren. 

Uberprufen Sie das Medium. Bei VCD bzw. S-VCD's 
kann es je nach Anwendung der Benutzersoftware 
vorkommen, dass die Codierung der Flintergrundsignale 
Fehlerhaft sind. 

Radiobetrieb: RDS- Anzeige kommt und geht 

Bei kritischen Empfangsbedingungen wechseltdie RDS- 
Anzeige mit der Frequenz- Anzeige hin und her. Dies ist 
kein Defekt. 

Kein Bild 

1. Uberprufen Sie den Anschluss zwischen DVD-Player 
und Fernsehgerat bzw. jedem anderen angeschlos- 
senen Gerat. 

2. Uberprufen Sie, ob das Fernsehgerat eingeschaltet 
ist. 

3. Drucken Sie die N/P- Taste so oft, bis sie wieder ein 
Bild sehen. 

4. Falls Sie P-SCAN angewahit haben und Ihr Emp- 
fangsgerat nicht uber Progressive Scan verfugt, 
schalten Sie den DVD-Player aus und nach einigen 
Sekunden wieder ein. Danach betatigen Sie mehr- 
mals die N/P-Taste, bis Sie wieder ein Bild sehen. 

Disc-Wiedergabe funktioniert nicht 

1. Uberprufen Sie, ob die Disc mit der markierten Seite 
nach oben im Ladefach liegt. 

2. Uberprufen Sie, ob die Disc sauber ist. Sie darf 
wederStaub, Schmutzpartikel Oder Fingerabdrucke 
aufweisen. 

3. Uberprufen Sie, ob die Disc richtig im Ladefach liegt. 

4. Uberprufen Sie, ob die Kindersicherungsfunktion 
(Parental lock) eingeschaltet ist. 

5. Uberprufen Sie, ob die Disc fureinen Einsatz in Ihrer 
Region bestimmt ist. 

Fernbedienung funktioniert nicht 

1. Uberprufen Sie die Batterien und tauschen Sie sie 
ggf. aus. 

2. Uberprufen Sie, ob sich keine Gegenstande zwischen 
dem Fernsensor, der sich an der Frontseite des 
Gerates befindet, und der Fernbedienung befinden. 

3. Die Fernbedienung muss in Richtung des Sensors 
am Gerat gehalten werden. 

Bild ist gestort 

1. Uberprufen Sie, ob die Disc sauber ist und keine 
Kratzer aufweist. 

Kein Farbbild 

1. Uberprufen Sie, ob der S-Anschluss beschadigt ist 
(Pin verbogen). 


MP3-Disc wird nicht wiedergegeben. 

1. Benutzen Sie eine andere Software, urn die Disc zu 
brennen, da die verwendete Software-Version even- 
tuell nicht mit dem DVD-Player kompatibel ist. 

2. Benutzen Sie eine neuere Software-Version, wie z.B. 
Audiostation 4, Easy C D C reator. To ast Titanium, 
etc. 

3. Stellen Sie sicher, dass die MP3-Datei nicht mit 
einer variablen Bit-Rate kodiert wurde (z.B. von Real 
Networks). 

Hinweis: Die Wiedergabe anwenderseitig erstellter C D/ 

DVD kann durch die Vielzahl der verfugbaren Software 

und CD/DVD-Medien nicht garantiert werden. 
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TECHNISCHE DATEN 


DVD-Player 

TV-System 

Kompatible Disc-Typen 

Auflosung 
Video S/N Ratio 
Frequenzbereich 

Audio S/N Ratio 

Verzerrungsgrad 

D/A-Wandler 

Videoausgang 

S-Videoausgang 

Audioausgang 


NTSC/PAL/AUTO 
DVD, CD, MP3 
CD-R, CD-RW 
> 500 Zeilen 
65 db 

fs (96 KHz/24 bit) 
4 Hz-44 Hz: -F/- 2 db 
95 db 
< 0 , 01 % 
192 KHz/24 bit 
IVp-p 
Y: 1 Vp-p (75Q) 
2,0 V/-F/- 9V 
5.1Kanal 


Digitaler Audioausgang 
Anschlusse 

FM-Tuner 

Tuning-Bereich 

S/N Ratio 

Mono 

Stereo 

Selektivitat 

THD 

Mono 

Stereo 

Frequenzbereich 

Stereoauflosung 

AM-Tuner 

Tuning-Bereich 
S/N Ratio 
THD 


Koaxial 

YUV, Scart, CVBS, S-Video 
2 Kanalausgang 

87,5-108 MHz 
(100 kHz Space) 

Y 46 db 
>46 db 
>50db (DIN) 

50 db 

2 % 

3% 

30 Hz-10 kHz +!- 1 db 
30 db (100 Hz-10 kHz) 


522-1620 kHz 
35 db 
3% 


Verstarker 

Verzerrungsbegrenzte Ausgangsleistung 


Haupt-Lautsprecher 
Surround-Lautsprecher 
Center-Lautsprecher 
Subwoofer 

Frequenzbereich: 

Hauptlautsprecher 
Surround-Lautsprecher 
Center-Lautsprecher 
Subwoofer 

S/N Ratio 

Eingangsempfindlichkeit 

Kanalauflosung 

Fernbedienung 

Transmitter 

Signalbereich 

Energiequelle 

Allgemeines 

Stromversorgung 

Stromverbrauch 


20W -F 20W (4Q) 
15W -F15W (4Q) 
15W (4£3) 
30W (8£3) 


200 Hz-20 kHz -F7- 3 db 
200 Hz-20 kHz -F/- 3 db 
200 Hz-20 kHz -F/- 3 db 
20 Hz-200 Hz -F/- 3 db 

>76db 
350 mv, 47 k 
> 30 db (normal) 


Infrarot-Strahl 
ca. 7 m 
2 AAA Batterien 


AC 230V-50 Hz 
180W 


Da das Gerat standig verbessert wird, behalten wir uns 
das Rechtvor, das Produkt-Design sowie dessen Spezi- 
fikationen ohne vorherige AnkCindigung zu andern. 
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GARANTIE 

Wir ubernehmen fur das von uns vertriebene Gerat eine 
Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon). 

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich 
die Mangel des Gerates Oder des Zubehors*), die auf 
Material- Oder Herstellungsfehler beruhen, durch Repa- 
raturoder, nach unserem Ermessen, durch Umtausch. 
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung 
der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf 
eine neue Garantie! 

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen 
Nachweis kann ein kostenloser Austausch Oder eine 
kostenlose Reparatur nicht erfolgen. 

Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerat in 
der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon 
an Ihren Handler. 

*) Schaden an Zubehorteilen fuhren nicht automatisch 
zum kostenlosen Umtausch des kompletten Gerates. 
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unsere Hotline! 
Glasbruchschaden bzw. Bruche von Kunststoffteilen sind 
grundsatzlich kostenpflichtig! 

Sowohl Defekte an Verbrauchszubehor bzw. VerschleiB- 
teilen (z.B. Motorkohlen, Knethaken, Antriebsriemen, 
Ersatzfernbedienung, Ersatzzahnbursten, Sageblattern 
usw.), als auch Reinigung, Wartung Oder der Austausch 
von VerschleiBteilen, fallen nicht unter die Garantie und 
sind deshalb kostenpflichtig! 

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. 


NACH DER GARANTIE 

Nach Ablauf der Garantiezeit konnen Reparaturen 
kostenpflichtig vom entsprechenden Fachhandel Oder 
Reparaturservice ausgefuhrt werden. 


SERVICE 

ETV 

Elektro-technische 
Vertriebsgesellschaft mbH 
Industriering Ost 40 
D-47906 Kempen/Germany 


Furtechnische Fragen haben wir fur Sie folgende 
Telefon-Hotline eingerichtet: 

0 21 52 / 20 06 - 666 

VerschleiBteile und Ersatzteile fur unsere Unterhaltungs- 
elektronik (soweit diese nicht vom Fachmann ausge- 
wechselt werden mussen) wie z. B. Fernbedienungen, 
Bedienteilklappen, 

Lautsprecherblenden usw. konnen Sie mit Angabe des 
Geratetyps unterfolgendere-mail-Adresse bestellen: 

liotline@etv.de 
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PRECAUTIONS 


The lightning symbol in the triangle is intended to warn 

A the user against non-insulated „hazardous 
voltage" within the housing of the device 
which may cause electric shocks. 


The exclamation mark in the triangle refers to important 

A information contained in the supplied ma¬ 
nual relating to operating and maintenance 
instructions. 


P lease note the model and serial number which is to be 
found on the rear of the housing. This information should 
be stored for future use. 


A 

ACHTUNG 

A 

ELEKTROSCHOCKGEFAHR- 

NICHTOFFNEN 

AVIS 

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE WE I 
PASOUVRIR 1 


Warning: 

This device must not be exposed to moisture or 
liquids. Due to the danger of an electric shock, the 
housing must not be opened (high voltage). The de¬ 
vice should only be opened by qualified specialists. 

Caution: 

Please ensure that the mains plug is correctly inserted 
into the power socket. 

Caution: 

The DVD receiver has a laser system incorporated into 
it. The housing must not be opened, as this will cause 
exposure to hazardous laser radiation. The laser beam 
is visible when the housing is open. Never look directly 
into the laser beam! Only the settings and procedures 
described here may be used, as otherwise the device 
may produce hazardous radiation. 


(Important information - please store for future use.) 

Caution: 

Danger of electric shock. Do not open! 

Caution: 

In order to prevent an electric shock, do not open the 
cover or the rear panel. There are no parts inside the de 
vice which can be serviced by the user. Always consult 
qualified specialists for advice. 


Please read these instructions carefully in order to 
ensure that you know how to use the device correctly. 
Please keep these instructions in a safe place. Contact 
an authorised dealer if this device needs to be serviced. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 


Caution: 

It is important that you read through and follow these 
instructions carefully, including those located on the 
device itself. Keep these instructions in a safe place for 
future use. 

Accessories 

Do not place the device on an unstable surface (e.g. 
stands, roller carriages, wall brackets, shelves or tables), 
otherwise it is possible that the device will fall off and se¬ 
riously injure people or animals. Furthermore, the device 
itself might be damaged. 

The device should only be placed on stable surfaces 
which are recommended by the manufacturer or avai¬ 
lable in combination with the device. When the device 
is being set up, the manufacturer's instructions must 
be carefully followed and the installation accessories 
recommended by the manufacturer are to be used. 

Should the device be placed on a roller carriage, this 
must be moved to and fro with great care. Sudden bra¬ 
king, violent movements or uneven surfaces may lead to 
the DVD player and roller carriage falling over. 

Additional Devices 

Do not use any additional devices that have not been 
expressly approved, as this may prove hazardous. 

Cleaning 

Before the device is cleaned the mains plug must be 
removed from the socket. Do not use any liquid deter¬ 
gents or sprays for cleaning the machine; a damp cloth 
is sufficient. 

Lightning 

As an additional protective measure the mains plug of 
the device should be removed from the socket during a 
thunderstorm or whenever the device is not going to be 
used for a prolonged period. Similarly, the aerial or cable 
system should also be removed. This will prevent dama¬ 
ge to the device from a lightning strike and high voltage. 

Other Objects and Liquids 

No other objects must be inserted into the openings 
of the device, as these may come into contact with 
hazardous sources of high voltage or bridging parts and 
cause a fire or short circuit. Do not spill any liquid over 
the device. 

Overload 

Wall sockets, extension leads or additional power so¬ 
ckets must not be overloaded, as this may lead to a risk 
of fire or electric shock. 

Electric Leads 

The electric leads must be positioned in such a way that 
it is not possible for them to be tripped over and they are 
not squeezed by other objects. Particular attention must 
be paid to the leads in the vicinity of the plug, socket and 
DVD player output. 


Power Supply 

The device must only be operated with the power source 
shown on the marking label. If you are not sure what 
type of power supply you have at home, please contact 
the dealer or your local power supply company. For 
devices operated by battery (or another energy source), 
information is to be found in the operating instructions. 
This DVD Flome Theatre system is operated on AC 230 
V/SOFIz. Once you have set up the device, please do not 
turn it off immediately, but wait at least 10 seconds. 

Maintenance 

Please do not try to service the device yourself, as when 
the cover is opened or removed you may be exposed 
to dangerous voltages or other hazards. Please leave all 
service work to qualified specialists. 

TV System 

This device is compatible with television sets that sup¬ 
port either the NTSC or PAL colour system. 

Ventilation 

Slits and other openings in the housing are provided 
for the purposes of ventilation and to ensure correct 
operation of the device, as well as protecting against 
overheating. These openings must not be blocked or 
covered over. Do not place the device on soft surfaces 
such as a bed, settee or carpet etc, as the ventilation 
system cannot work properly. The device must not be 
placed in a built-in structure (built-in cupboard, shelves 
etc.) unless sufficient ventilation can be guaranteed. The 
device should not be placed in the vicinity of sources of 
heat such as radiators, heat storage units, ovens or other 
heat-producing sources. 

Keep away from Water, Fire and Magnets 

Please keep the device away from vases, baths, wash 
basins etc. If liquid is allowed to enter the device, this 
may result in serious damage. Open sources of fire such 
as burning candles must not be placed on the device. 
Never place magnetic objects such as loudspeakers in 
the vicinity of the device. 

Condensation 

Condensation may form under the lens under the follo¬ 
wing circumstances: 

Immediately after a heater has been switched on; in a 
steamy or very humid room; if the device is moved from 
cold surroundings to a warm area. 

If moisture has formed inside the device, it is possible 
that it will no longer function correctly. In such cases ple¬ 
ase switch off the mains power supply and wait for ap¬ 
proximately one hour until the moisture has evaporated. 
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DVD-PLAYER 


The following section contains information on the best 
possible settings for your DVD receiver. 

Suitable Location 

The device should be placed on a solid, flat surface. As 
the magnetic flux of other devices may disrupt playback 
and/or produce poor picture quality, the device should 
not be set up in the vicinity of video cassette recorders, 
radios or large loudspeakers. If the device is placed in 
a cupboard, a distance of at least 2.5 cm must remain 
free on all sides of the device in order to ensure sufficient 
ventilation. 

Perfect Picture 

A DVD player is a precision device, if the optical scan¬ 
ning lens and parts of the disc drive are dirty or worn, 
picture quality becomes worse. Therefore the DVD player 
should always be placed in a clean location which is free 
of dust. 

Playable Discs 

This DVD receiver system can play the following types 
of disc: DVD, MP3, CD, CD-R and CD-RW with the pos¬ 
sibility of error correction. Photo CDs and digital photo 
albums can also be displayed. The device supports eight 
languages and up to 32 subtitle languages, as well as 
various viewing angles (depending on the disc being 
played back). With the help of the on-screen menus all 
settings can be easily changed. 

Digtial Audio Output 

The device has a coaxial output which makes it possible 
to connect an external AV amplifier (6 channels) and a 
processor with built-in Dolby Digital code via a single 
cable, thus enabling you to enjoy various DVDs, C Ds and 
MP3 discs. 

Analogue Audio Output 

The integrated six-channel amplifier means that it is not 
necessary to connect an external amplifier and allows for 
simple plug-and-play installation of the loudspeakers. 

Laser Head Overvoltage Protection System 

In order to prolong the lifetime of the laser head, the de¬ 
vice contains a unique laser head overvoltage protection 
system that ensures a constant stream of laser light. 


NOTES ON DISCS 

The following section contains important information 

on handling, cleaning and storing discs that are to be 

played back in this device. 

Handling 

• Never touch the side of the disc which is to be play¬ 
ed back. 

• Do not attach any slips of paper or adhesive strips to 
the disc. 

• Do not stick or write anything on the disc. 

• Only touch the disc in the middle or by the edges. 

Cleaning 

• Fingerprints or dirt on the disc may produce poorer 
picture or sound quality. Clean the disc with a soft 
cloth from the inside to the outside. 

• if it is not possible to remove dirt, clean the disc 
carefully with a soft moistened cloth and and then 
rub with a dry cloth. 

• Do not use any cleaning agents such as thinners, 
petrol, commercially available detergents or antistatic 
spray for vinyl IPs. 

Storage 

• Do not store the discs in direct sunlight or near sour¬ 
ces of heat. 

• Do not store the discs in moist or dusty locations. 
Always store the disc vertically in its case. Do not 
place any objects on loose discs, as these may then 
bend and become damaged. 

Note: 

The manufacturer is not responsible for damage caused 

by incorrect treatment of a disc. 
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DESCRIPTION OF THE CONTROLS 




1. POWER 

Before connecting the power lead to the socket 
please ensure that all connections have been cor¬ 
rectly carried out. Then insert the mains plug into the 
socket. Press both POWER buttons on the front of 
the device in order to switch it on. 

When the device is switched on, other electronic 
equipment on the same power circuit may suffer from 
interference due to a brief power surge. In this case 
the device should be connected to a power socket 
on a different circuit. 

2. OPEN/CLOSE 

In DVD mode the function of this button is to open 
and close the disc drawer. 

If you use a different signal source, use this button to 
switch to DVD mode. 

3. ►/PRE/TUN 

Use this button to begin play function while in 
DVD mode. 

When in the Tuner mode, this button is used to select 
preseting or tuning mode. 


4. II/UP 

While in the DVD status, you can press this button to 
pause the play function. 

While in the tuner mode, you may press this button 
for radio up search. (See also section 3). 

5. a/DOWN 

Use this button to stop play function while in DVD 
mode. 

While in the tuner mode, you may press this button 
for radio down search. (See also section 3). 

6. INPUT SIGNAL SOURCE 

With the help of this button you can select a suitable 
input signal. (Note: The selected input corresponds 
to the selected input socket on the rear of the de¬ 
vice.). 

7. VOLUME 

With this control you can regulate the volume of the 
device. All six channels are adjusted at the same 
time. 
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DESCRIPTION OF THE CONTROLS 


Rear - Functions 



1. DVD cable 

2. FM/ AM aerial 

4. VIDEO OUTPUT 

5. AUX1&AUX2INPUT 

6. S-VIDEO OUTPUT 

7. COAXIAL OUTPUT 

8. AUDIO OUTPUT (R / L) 

9. AUDIO INPUT (FR/FL) 

10. 5.1 AUDIO OUTPUT (FR / FL) 

11. 5.1 AUDIO OUTPUT (SR / SL) 

12. (FR / FL) loudspeaker output, front 

13. 5.1 AUDIO OUTPUT (SUBWOOFER) 

14. 5.1 AUDIO OUTPUT (CENTER) 

15. AUDIO INPUT (R/ L) 

16. 5.1 AUDIO INPUT (SUBWOOFER) 

17. 5.1 AUDIO INPUT (CENTER) 

18. 5.1 AUDIO INPUT (SR / SL) 

19. SUBWOOFER loudspeaker connection 

20. CENTER loudspeaker connection 

21. COMPONENT VIDEO OUTPUT 

22. (SR / SL) loudspeaker connection 

23. SCART OUTPUT 

24. OPTICAL OUTPUT 
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DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL 



1. Open/close 

2. STANDBY button 

3. DVD selection 

4. AM/FM Tuner 

5. Select AUX 1 orAUX 2 

6. Mute button 

7. TV mode N/P selection 

8. Subtitles 

9. Language 

10. Viewing angle 

11. Number buttons 0-9 

12. -FlO 

13. Time 

14. Title 

15. Programme 

16. Canal selection 

17. Volume -F 

18. Volume - 

19. Onscreen display / RDS 

20. Slow motion 

21. Menu 

22. FM Stereo/Mono 

23. Preset/Tuning 

24. Scroll button up 

25. Scroll button right 

26. Scroll button down 

27. Scroll button left 

28. Enter button 

29. Setup 

30. Repeat 

31. OSD button 
32.Step 

33. Zoom 

34. Resume playback 

35. Stop 

36. Pause 

37. Playback 

38. A-B repeat 

39. Reverse (station search/previous track) 

40. Forwards (station search/next track) 

41. Memo (store/reverse jump) 

42. Auto (automatic search/forward jump) 
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REMOTE CONTROL 


Inserting the Batteries 


Using the Remote Controi 


1. Press down the cover of the battery compartment in 
order to remove it. 

2. Insert two batteries (type AAA) into the battery com¬ 
partment of the remote control. Please ensure that 
the poles (-1- and -) correspond to the markings in the 
battery compartment. 

3. Close the cover of the battery compartment. 

Note: 

• Do not use batteries from different manufacturers. 
Furthermore, old and new batteries should not be 
used at the same time. 

• If the remote control is not going to be used for a 
prolonged period, the batteries should be removed in 
order to prevent damage from corrosion. 

• Remove used batteries immediately in order to avoid 
damage from corrosion. 

• If the batteries should leak, the battery fluid must be 
removed from the battery compartment and both 
batteries replaced. 

• Always replace both batteries at the same time and 
use new batteries that are fully charged. 

• The lifetime of the batteries depends on the level of 
use. 


Point the remote control directly at the sensor of the 
DVD receiver. If the signal is received, the device will 
react accordingly. The remote control can be operated 
up to approximately 7 m from the sensor at an angle of 
up to 30°. 

Note: 

• The sensor must not be exposed to direct sunlight or 
strong illumination, as this could cause the device to 
malfunction. 

• If other remote controls are used in the same area, or 
the remote control is operated near to devices which 
use infrared rays, interference may occur. 

• Please avoid placing objects on the remote control, 
as otherwise a button could be pressed by accident, 
a function modified and the lifetime of the batteries 
shortened. 

• The front of the DVD receiver should not be lined 
with tinted glass, as this might interfere with normal 
operation of the remote control. 

• No large objects should be placed between the 
remote control and the remote sensor on the DVD 
receiver, as this may prevent the signal from reaching 
the device. 

• Please avoid exposing the remote control to liquids 
or moisture. 

• The remote control must not be dismantled. 

A 

Batteries 

Incorrect use of the batteries may result in them leaking, 
corroding or exploding. 

Note: 

Batteries should not be disposed of in normal domestic 
waste. Please return used batteries to the appropria¬ 
te collection points or to the dealer where they were 
bought. 

Never throw batteries into a fire. 
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CONNECTING DEVICES 


MULTIMEDIAPLAYER 



• Connect the individual components together as 
follows: 

1. Connect the DVD CABLE INPUT socket on the 
receiver with the DVD CABLE OUTPUT socket on 
the DVD drive. 

2. It is also necessary to connect the AU DIO 
OUTPUT socket (R/L) on the receiver with the 
AUDIO INPUT socket (R/L) on the surround 
amplifier. 

3. Now connect the 5.1 AUDIO OUTPUT socket 
(FR/FL) of the DVD drive with the AU DIO IN P UT 
socket of the receiver. 

4. Finally connect the four 5.1 AUDIO OUTPUT 
sockets (SR/SL/SW/CENT)to the corresponding 
AUDIO INPUT sockets on the surround amplifier. 

• The AV cable must not be connected to other cables 
such as power or loudspeaker cables as this may 
cause the device to malfunction. 


40 


• Connection sockets for this DVD receiver are located 
on the rear of the device. Please read the instructions 
of the respective device manufacturer carefully and 
follow these instructions when connecting video and 
audio machines to this DVD receiver. 

• Only when all connections have been carried out cor¬ 
rectly should the device be connected to the power 
supply. 

• The red socket (marked with an R) is used for 
connecting the right-hand channel. The white socket 
(marked with an L) is used to connect the left-hand 
channel. The yellow socket is for the video connec¬ 
tion. Check that all connections are tight. Incorrect 
connections may cause noise, interference or even 
damage to the device. 
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LOUDSPEAKERS 

Arranging the Loudspeakers 


The correct configuration and arrangement of a surround 
sound system is decisive for the sound that is produced. 
In order to achieve the best possible sound, the instruc¬ 
tions concerning the arrangement of the loudspeakers 
should be followed before they are connected. 

Front/Main Loudspeakers (Right and Left, Centre 

Loudspeakers) 

• These three loudspeakers produce excellent sound 
characteristics and increase the dynamic effect of 
audio playback. The main dialogue of a film is heard 
through these loudspeakers. 

Rear or Surround Loudspeakers 

• These two loudspeakers offer dynamic 3-D sound 
effects and create spatial sound playback as they 
add background noises to the main speakers. 


The ideal configuration of the surroundsound system de¬ 
pends on the size of the room and the wall materials.The 
illustration below shows a typical arrangement of the 
various loudspeakers. 

Note: 

• Front/main loudspeakers and centre loudspeakers 
should be placed at the same height. They are poin¬ 
ted in the direction of the listeners. 

• 3-D surround and rear loudspeakers should be 
attached to the wall behind the listeners above the 
level of their ears. 

The subwoofer can be placed anywhere in the room as 
it has only a small effect on the sound characteristics 
heard by the listeners. In order to achieve an optimum 
bass effect, it is recommended that the subwoofer be 
connected to the Home Theater system. 


Subwoofer Loudspeaker 


• The subwoofer is a powerful bass loudspeaker which 
gives the sound even more realistic characteristics. 


Note: In order to achieve an optimum 3-D sound effect, 
the output from the centre and subwoofer loudspeaker is 
is also heard through the front and rear loudspeakers. 


1 



I >nnt irn< 

1. Television set or screen 

2. Front/main loudspeaker (left) 

3. Subwoofer 

4. Centre loudspeaker 

5. Front/main loudspeaker (right) 

6. 3-D surround loudspeaker (left) 

7. 3-D surround loudspeaker (right) 

8. Sitting position of the listener 
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CONNECTING THE LOUDSPEAKER SYSTEM 


Connecting the Loudspeaker Cables 

1. Remove approximately 1,5 cm of the cable insulati¬ 
on. 

2. Turn over the cable end. 

3. Open the cable clamp by pressing the lug. 

4. Insert the end of the cable into the clamp. 

5. Close the terminal and check whether the cable is 
fixed firmly in the terminal. 

Note: 

In order to avoid a short circuit, care must be taken that 
when the loudspeakers are connected the plus and 
minus poles of the loudspeaker cables are connected 
accordingly. 


1 2 



This cleverly designed DVD receiver produces ideal 
sound quality when the loudspeakers are used within 
their nominal impedance range. 

Important 

• The minimum impedance of the five loudspeakers is 
6 ohms; for the subwoofer it is 8 ohms. 

• If you would like to use only one loudspeaker or 
listen to the music in mono, you should not connect 
the individual loudspeakers on the left and right of 
the channel connections in parallel. 


42 


5....-05-DVD4606_GB 42 


09.07.2004, 10:02:47 Uhr 







AERIAL CONNECTIONS 


In some buildings or under certain circumstances it may 
be difficult to receive radio signals. The supplied aerials 
improve the reception of such signals. These are only 
intended for internal use. 


AM Loop Aerial 


The AM loop aerial should be aligned until good 
reception is achieved. The aerial should be placed as 
far as possible from the DVD receiver, television set, 
loudspeakers and power cables. If reception is still poor, 
an external aerial may be necessary. 



Connecting an AM Loop Aerial 


1. Keep the lug pressed down. 

2. Insert the end of the cable into the hole. 

3. Release the lug. 

4. Line up of the aerial. 


FM Room Aerial 


Line up the FM aerial in such a way that good reception 
is obtained. The ends of the aerial must be fixed in place 
such that they are bent as little as possible. 


Connecting the FM Room Aerial 


1. Insert the FM room aerial into the 75 ohm connection 
of the device. 


If you are using your standard outside aerial, please 
connect this to the 75 ohm connection of the device. 
The required cable can be attained from the appropriate 
shops. 



Outdoor AM antenna 






Outdoor FM antenna 
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POWER CONNECTION 



O CD 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HC DVD 


o 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HC POA 


■.ON ^OFF 


Before the power cable is inserted into the socket, all 
connections should be checked again thoroughly. Then 
the power cable is inserted carefully into the socket. 

Press both POWER switches on the front of the device in 
order to switch it on. The display lights up. 


When the device is switched on, a brief power surge 
may cause interference to other electronic equipment 
connected to the same power circuit. In this case the 
device should be connected to a power socket on a 
different circuit. 


BASIC FUNCTIONS 


Selecting the Sound Source 


Volume Control 


1. Press the corresponding function button on the 
remote control (DVD, TUNER, AUXl, AUX2)orthe 
IN P UT button on the device in order to select the 
desired sound source. The appropriate symbol 
appears in the display. 


The volume can be regulated either by turning the large 
volume knob on the front of the device or by pressing 
the corresponding button on the remote control. 

Mute 


When the MUTE button is pressed the loudspeakers are 
switched off temporarily. When the button is pressed 
a second time, the device returns to normal audio 
playback. 
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RADIO OPERATION 


o 





Tuner button 


Number button 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HC DVD 


MINI HOME THEATER SYSTEM DVD 4606 HO POA 
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Tuning in to Stations 


Automatic Search 


1. Press the TUNER button to select the desired fre¬ 
quency range (AM or FM). 

2. With the help of the U P or DOWN button it is pos¬ 
sible to search for radio stations (the display must 
be set to the transmitting frequency beforehand by 
means of the PRE/TUN button). Each time the button 
is pressed the frequency changes. As soon as the 
signal of a radio station is received, this appears in 
the display. 

3. A faster way to find radio stations is to press the U P 
or DOWN button for two seconds. The device then 
starts the automatic station search. As soon as a 
station has been found the automatic station search 
stops. 

4. To store a station, press the MEMO button. The 
storage location number appears in the display for 
four seconds. If the MEMO button is pressed again, 
the station is stored. 

Storage number 

-- 


Frequency range Station frequency I 


5. in order to reduce any interference while an FM 
stereo programme is being received, press the 
FM/Mode button. The word STEREO disappears 
from the display. The programme is now played back 
in MONO to reduce interference. To return to stereo 
playback, press the FM MODE button again. 


The device can store up to 50 different AM/FM radio 

stations. 

1. Press the AUTO button. The word AUTO appears 
in the display and the automatic search function is 
started. 

2. The stations are stored in ascending order. Up to 50 
stations are stored. As soon as a station has been 
stored, the storage number and station frequency 
appear in the display for four seconds. 

3. When 50 stations (AM or FM) have been stored it is 
not possible to store any further stations. 

Playing back preset Stations 

1. Press the TUNER button to select the desired fre¬ 
quency range. 

2. Then press the PRE/TUN button to show the station 
storage locations in the display. 

3. Using the number buttons it is now possible to select 
the desired station storage location number. Forex- 
ample: In order to play back the station stored under 
#5, simply press button number 5; station #17 can be 
listened to by pressing button number 1 followed by 
button number 7. 

4. The stations stored using the storage function can 
also be listened to by pressing the UP or DOWN 
button. 


Basic RDS Functions (Radio Data System) 

1. Displays the radio station 

2. Displays the programme 

3. Displays complex information 

4. Displays the time 

Operation: 

Press the RDS button during playback of an RDS station 
in order to select the RDS information. 
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DVD OPERATION 


As soon as the device is connected to a television set 
or other auxiliary device you can watch or listen to DVD 
videos, your favourite CD or MP3 files. 


5. As soon as the disc has been read the device begins 
playback. During playback of a DVD, the DVD title and 
the menu appear. CD tracks are played back one after 
the other. 


Playing back a DVD Video Disc 

Turn on the television set and select A/V mode. If the 
television set has a SCART connection, the SCART 
mode must be selected from the television menu. Switch 
on the receiver if one is connected. Then select AC-3 or 
DVD mode. 


Playing back an Audio Disc 


Turn on the audio system and select the input source 
connected to the DVD player. If you do not have the 
appropriate equipment for Dolby Digital surround sound, 
please select the SETUP menu and turn the SPDIF OUT¬ 
PUT setting to SPDIF OFF. 


® POWER 

□□ 




1. Press the POWER button on the front panel. The mes¬ 
sage DISC LOADING appears on the screen. 

If there is no disc in the drawer, the message NO DISC 
appears on the screen. 



2. Press the OPEN/CLOSE button. The disc drawer 
opens. 



3. Insert a disc into the drawer. Please ensure that 
the CD/DVD is located with the playback side facing 
downwards. 


Note: 

• The disc may be damaged if it is not positioned cor¬ 
rectly in the drawer. This may also result in the DVD 
player malfunctioning. Only 12 cm or 8 cm DVDs or 
CDs should be placed in the drawer. 

• If the DVD player is moved during playback, this may 
result in the disc and player being damaged. Only the 
OPEN/CLOSE button on the remote control orfront 
panel of the device should be used to open or close 
the drawer. 

PLAY 

REMOTE CONTROL D 

► PLAY 

FRONT PANEL I I 


Press the PAUSE button. 


PAUSE 

REMOTE CONTROL n 
II PAUSE 
FRONT PANEL I I 

6. PREV/NEXT Playback. 

Press the or button to play back the previous 
or next track. Pressing the PLAY button returns the 
device to normal playback. 

Press the PREV button. 



1 ^ 





4. Press the OPEN/CLOSE button again to close the 
drawer. Once the drawer has closed the type of disc 
appears in the top left-hand corner of the screen. 


7. Fast Forward and Reverse. 

The device has a fast forward and reverse function with 
the following speeds: 2x, 4x, 8x, 16x., 32x (depending on 
the medium). 
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To activate this function it is only necessary to press the 
►► or ◄◄ button on the remote control. The speed is 
increased each time the button is pressed. Press the 
PLAY button to return to normal playback. 


Memory Playback 


With this device it is possible to stop playback at a 
certain position and to continue from this position at a 
later time. Press the STOP button to interrupt playback 
The device stores the position at which playback has 
been stopped. Press the RESUME button to continue 
playback from the point where it was interrupted. 



Slow Motion Playback 


With this DVD receiver it is also possible to play back 
discs both forwards and backwards (depending on the 
medium) in slow motion. When the SLOW button is 
pressed repeatedly, the playback speed is reduced to 
1/2, 1/4, 1/8 and 1/16. Press the PLAY button to return 
to normal playback. 


Onscreen Display 


While a disc is being played back the status of various 
functions, such as the title, track number and different 
playing times, can be called up. 


1. If the DISPLAY button is pressed once, the title, chap¬ 
ter and time that has elapsed appear on the screen. 



2. Press the DISPLAY key again and the remaining time 
for that particular title appears. 



3. P ress the DIS P LAY key again and the total elapsed 
time for that particular chapter appears. 



4. P ress the DIS P LAY key again and the total remaining 
time for that particular chapter appears. 




5. If the DISPLAY button is pressed again, the onscreen 
display disappears. 
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FUNCTIONS 


N/P 

This DVD receiver supports video outputs of various 
systems, including Auto, NTSC and PAL. 

If the wrong system has been selected, the picture 
begins to flicker and ioses coiour. Shouid this be 
the case, press the N/P button (in stop mode) on the 
remote controi severai times and seiectthe correct 
system (NTSC for North America, PAL for Europe). 

For further information on the output format, piease 
see the operating instructions of yourteievision set. 

Subtities 

With this device it is possible to display up to 32 different 
subtitle languages (depending on the disc that has been 
inserted). 

1. Press the SUBTITLE button repeatedly until the desi¬ 
red language appears. 



2. In order to switch off the subtitles, press the SUBTIT¬ 
LE button repeatedly until the subtitles disappear. 



Note: 

The inserted disc must also have the subtitle function. 


Camera Perspectives 

It is possible to set various camera perspectives. 

1. Press the ANGLE button on the remote control. Pres¬ 
sing the ANGLE button repeatedly changes the camera 
perspective each time. 

2. The ANGLE button only works if the viewing angle 
symbol lights up in the display. 



Note: 

The inserted discs must be able to display different 
camera perspectives. 
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Languages 

It is possible to show films in eight different languages 
(depending on the disc that has been inserted). 

1. Press the LANGUAGE button repeatedly until the 
desired language appears. 



Note: 

The inserted disc must have been recorded in the desi¬ 
red language. 

Selecting Titles 

DVDs are normally subdivided into titles, which in turn 
are split into chapters. This device is able to select a 
certain title for playback. If the DVD has been recorded 
with a title menu, a specific title can be selected using 
this function or the number buttons. 

Title Menu Function 

1. Press the TITLE button. A title menu appears on the 
television screen. 

2. Press the corresponding scroll button to seiectthe 
desired title. A title can also be selected using the 
number buttons by pressing the corresponding title 
number. 

3. Press the ENTER button. Playback begins from 
chapter 1 of the selected title. 

Note: 

Some discs do not have this function. If necessary, 
follow the instructions on the screen. Only the basic pro¬ 
cedure is described in these instructions. The procedure 
may vary depending on the content of the DVD. If you 
play back a VC D 2.0 the function of the TITLE button, for 
example, is to return the device to the menu. 
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TIME Function 

This DVD receiver can display various data regarding the 
disc being played. 

Press the „TIM E" button. The title number, chapter num¬ 
ber, audio, subtitle language, angle, title time, chapter 
time, repeat mode and display time are shown. Using the 
arrow buttons it is possible to move through the menu. If 
you wish to make changes to a menu item or jump to a 
certain point in the film, please select the desired menu 
item and press the ENTER button. Now you can select 
a certain title or chapter time, for example, using the 
number buttons, or move through the submenus with 
the arrow buttons. Press the ENTER button to confirm 
the input. 


2. Press the A-B button again while the disc is being 
played back to define point B (end point). 

The section between A and B is played back again. 



3. Press the A-B button a third time to delete the entry. 

Multiple Repeat 


TIME 

© 


Menu 


Title 01/10 

Chapter 01/14 

Audio 5.1 CH 


L 


MENU/PBC 

When the PBC function is switched on, a CD title can 
only be selected via the main menu. If the P BC function 
is switched off, a title can be selected by entering the 
corresponding number button. If the MENU button is 
pressed while a DVD is being played back, the menu 
contents of the disc appear on the screen. 


Certain titles, chapters/tracks or segments can be repea¬ 
ted several times. It is even possible to switch between 
two items that are to be played back repeatedly. 

1. Select the title, chapter etc, that is to be repeated. 

2. Press the REPEAT button. 

The repeat mode changes each time the REPEAT button 
is pressed (e.g. title repeat, chapter repeat, repeat all, 
switch off repeat mode). 


REPEAT 

1 ^ 




The A-B repeat function makes it possible to repeat play¬ 
back of a section of a DVD between two certain points 
(A and B). 

1. Press the A-B button while the disc is being played 
back in order to define point A (starting point). 


A-B 

□ 





While a CD is being played back the following display 
appears after the REPEAT button is pressed: TRACK, 
ALL and REPEAT OFF (repeat individual tracks, repeat all 
tracks and switch off repeat mode). 

When an MP3 is being played back and the REPEAT 
button pressed, the following modes can be selected: 
Single, Repeat one. Repeat Folder, Folder. 
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AMP Volume up/down Adjustment 

Press the FM MODE button repeatedly on the remote 

control (in DVD playback mode). In the OSD of the TV 

the following is displayed in the following order: 

VOL_L-K}OdB 

VOL_R+OOdB 

VOL_RS-K)OdB 

VOL_LS+OOdB 

VOL_C+OOdB 

VOL_SW+OOdB 

Press the VOL+orVOL- button on the remote control 
to change the Volume value of L, R, LS, RS or C or SW 
separately. 


Zoom 

With the help of the zoom function a picture can be en¬ 
larged up to four times during normal playback or during 
slow motion playback. Press the ZOOM button once to 
double the size of the picture. P ress again to enlarge the 
picture to three times its normal size and a third time to 
make it appear four times bigger than normal. In order 
to return to normal playback, press the ZOOM button a 
fourth time. If the button is pressed for a fourth time, the 
picture is reduced in size by one half. Pressing it again 
reduces it by one third and the sixth time by one quarter. 
In order to return to normal playback, press the ZOOM 
button a seventh time. It is always enlarged from the 
centre of the picture. 


Program (Programming)) 

It is possible to play back certain tracks in any order. If 
the PROG button is pressed, the program menu appears 
on the screen. Using the number buttons you can enter 
the desired tracks. 

In order to start the programme that has been entered, 
move the cursor with the arrow buttons to „START" and 
press the ENTER button. When you wish to stop pro¬ 
grammed playback, press the STOP button. When the 
STOP button is pressed the programming is deleted. 


DVD Menu Setup 

By pressing the SETUP key on the remote control, the 
main setup menu appears. You can select the following 
menus by pressing the right or left arrow button: GENE¬ 
RAL SETUP, AUDIO SETUP, VIDEO SETUP, PASSWORD 
and PREFERENCE menu (in stop mode). 

1. After accessing the setup menu, press the scroll key 
for up or down movement to select a desired Item. 
Once an item is selected, press the PLAY key to 
confirm your entry and to move to the Sub-entry. 

2. Use the left or right scroll key to move the pointer 
and the up or down scroll key to select the Desired 
option. Once an item is selected, press the ENTER 
key to confirm your selection. 

This Completes the setup of the selected function. 

3. You can leave the SETUP menu by pressing the 
SETUP button. 


FM MODE button 


When a DVD is being played back, it is possible to adjust 
the channel volume by pressing this button and the 
VOLUME button. 


Volume and Mute 


The volume can be easily adjusted using the remote con¬ 
trol. P ress either the VO L-F button to increase the volume 
or the VOL- button to reduce it. In order to switch off the 
sound, press the MUTE button. When the MUTE button 
is pressed again, the mute function is cancelled. 
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SYSTEM-SETUP (FUNCTION SETTINGS) 


GENERAL SETUP 

This option is used to set up TV screen format, video 
functions and DVD functions, with options of „TV DIS¬ 
PLAY", „ANGLE MARK", „OSD LANGUAGE", „CAPTI- 
ONS", „SAVE SCREEN". 


TV DISPLAY 

In the S ETU P menu select the desired picture format and 
confirm your choice with the ENTER button. 



Note: Regardless of what screen format is chosen, if 
the screen displays in 4:3 format, the picture can only 
be shown in that format. With DVDs, the screen format 
is convertible. If the screen displays only in 4:3 format, 
when a DVD with 16:9 display format is used, the picture 
will be flattened. 



ANGLE 

When a DVD providing multiple angles is used, the 
user may select a particular shooting angle. Follow the 
operating instructions stated in „DVD MENU SETUP" 
in combination with the Desired option in the following 
figure. 
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SYSTEM-SETUP (FUNCTION SETTINGS) 


OSD LANGUAGE (language) 

The user may use this item to set the language of the 
setup menu and screen display to English, German and 
Italian. 


.. General Setup Page .. 



CAPTIONS 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 


@ A 


.. General Setup Page .. 




I Anfllp Mark 

I OSD LanAi*BcT??^H 

1 CaBtions 



1 Save Screen 





Note: This function depends on the medium that has 
been inserted. 

SAVE SCREEN 

When screen save set „on" station, screen save after 3rd 
minute. 



SPEAKER SETUP (Loudspeaker setting) 

This submenu options include DOWNMIX MODE, 
FRONT CENTER, REAR, TEST TONE setup. 

DOWNMIX MODE 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



Set Downmtx Mode 


This setting is suitable for films. If you only need two 
channels to enjoy music, it's recommended to select the 
2nd option. Where 5.1 theater sound is available, the 3rd 
option is recommended. 

FRONT Speaker 

When set center, rear and subwoofer to OFF and front 
to LARG E , then front audio signal can be mixed from 
center, rear and sub woofer speakers. Usually it is set to 
SMALL . 




.. Speaker Setup Page .. 


tDownmlir^^H 


1 Front speaker J 


■ente^Heakre 



■estVone'^H 



> 

Larae 



Sniall 



Setup Front speaker 


AUDIO SETUP 

Includes speaker setup, SPDIF setup. Dolby digital 
setup. Equalizer, 3D processing setup. 
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SYSTEM-SETUP (FUNCTION SETTINGS) 


CENTER Speaker 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



The center speaker is set to LARGE, SMALL or OFF. 

REAR Speaker 

The rear speaker is set to LARGE, SMALL or OFF. 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



TEST TONE 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



Note: The selection is only possible if DOWNMIX 5.1CH 
has been selected in the menu item. 

TESTTONE is set to ON orOFF. 

While no disc in the DVD receiver, this function can test 
LEFT , CENTER , RIGHT , RIGHT SURROUND, LEFT 
SURROUND in sequence. 


SPDIF SETUP 

SPDIF SETUP includes SPDIF output and LPCM out 
setup. 


SPDIF OUTPUT 

• OFF: The default setting for the output display is 
„analogue". You should choose this setting if you 
play back the C D on your DVD player through the 
right and left-hand AUDIO OUTPUT sockets. If you 
select this function, there is no display from the 
coaxial port. 

• SPDIF/RAW Select this option if the DVD player is 
connected to an amplifier via the coaxial DIGITAL 
OUT port. The amplifier to be connected must have 
Dolby Digital decoding. 

• SPDIF/PCM Select this option if the DVD player is 
connected to a 2-channel digital mode or a stereo 
amplifier. When a Dolby Digital or M P EG C D is 
played back, the output of the coaxial port is in PCM 
2-channel format. These programmes have an un¬ 
compressed digital stereo soundtrack for improved 
sound quality. During playback it is possible to hear 
a discreet stereo sound from the front left and right- 
hand loudspeakers. 



LPCM OUTPUT 
LPCM 48K: 

In the linear PCM setting „48K" means that the maximum 
„Digital Output Sampling Rate" is 48 KHz. If the encoded 
sampling rate of the title track is 96 KHz the output is 
forcibly converted to 48 KHz. 

LPCM 96K: 

If „96K" has been selected the maximum output samp¬ 
ling rate is 96K and no enforced conversion takes place. 
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SYSTEM-SETUP (FUNCTION SETTINGS) 


DOLBY DIGITAL SETUP 

Dolby digital setup includes Dual MONO and dynamic 
range compress. 

DUAL MONO 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



If you have Dolby digital input in your amplifier/decoder, 
you may select stereo. Left, right and mixed sound 
accordingly. 

DYNAMIC 

In some situations it can be uncomfortable if the sound 
is very loud. To avoid this, the loudest positions must be 
compacted. In the same way, very quiet passages are 
almost inaudible and must therefore be made slightly 
louder. 

Dolby Digital allows you to make these adjustments 
using the „Dynamic Range Control". 

Use the arrow buttons to select the dynamic values 
between FULL and OFF. Confirm your input with the 
ENTER button. 



EQUALIZER SETUP 

Include EQ Type, Bass Boost, Super Bass, Treble Boost 
setup. 

Flere you can carry out various sound adjustments. 




.. Equalizer Page.. 



Select Equalizer Type 
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BASS BOOST SETUP 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



SUPER BASS SETUP 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



TREBLE BASS SETUP 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



5....-05-DVD4606_GB 54 


09.07.2004, 10:03:16 Uhr 

















































SYSTEM-SETUP (FUNCTION SETTINGS) 


3D PROCESS SETUP 

Includes PRO LOGIC II, reverb mode setup. 


r 


g] ^ B fix 

.. 3D Processing page .. .. 


Off 



Go To PROLogic liconfig Page 


REVERB SETUP 

In this menu you can select the preset sound characte¬ 
ristics. 




PRO-LOGIC II CONFIG 

Includes prologic II, mode setup. 

Note: The selection is only possible if DOWN MIX 5.1C H 
has been selected in the menu item. 

PRO-LOGIC SETUP 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 



On 

W 

On 

IMP_wus 


Off 


Auto 


PRO Logic II 


VIDEO SETUP 

Includes component and TV mode setup. 

COMPONENT SETUP 

In this menu you can select the desired video output 
format. 



PRO LOGIC is set to ON , OFF or AUTO. 

MODE SETUP 

Then follow the instructions in „DVD MENU SETUP" as 
shown below. 


[a 



m 



^■1 

Movie 

PRO Loqic 

AUTO 





Note: In the ProLogic setup it is also possible to adjust 
otheroptions such as PANORAMA, DIMENSION etc. 

PANORAMA: ON activates the panorama effect and OFF 
switches it off again. 

DIMENSION: This option is used forchanging the stereo 
sound effect. This setting can be adjusted according to 
the medium being played back. 

CENTRE WIDTFI: This option is used to change the 
stereo sound effect of the central loudspeaker. This 
setting can be adjusted according to the medium being 
played back. 


TV MODE 

If you pre-select the P-SCAN function in the TV settings 
of INTERLACE (PAL) television sets, the INTERLACE 
television set will not transmit the pictures. The pictures 
will disappear. (Note: You should only select P-SCAN 
if you are sure that your receiving device also has P ro- 
gressive Scan - see troubleshooting in the section „No 
Picture".). 

Please note that Progressive Scan can only be used via 
theY, Pb/Cb, Pr/Cr output. Depending on the projector 
or television technology used, the quality of the pictures 
may fluctuate. 
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Preference SETUP 

During stop mode, press the SETUP button to access 
the PREFERENCE SETUP menu, which includes items 
of dubbing language, subtitle, disc menu language, age 
control, default values and main menu. 

Preset values are essential to a DVD player. The user 
may change these items as desired. 


SUBTITLE 

This machine provides English, German, Italian, 

Spanish, Hungarian, Dutch, Polish as the built-in subtitle 
languages. When a DVD is played, the user may hide the 
subtitle or choose any of them as the preset subtitle lan¬ 
guage. (depending on the disc that has been inserted). 


TV TYPE 





.. Prefrence page .. 



This product supports output of various system, inclu¬ 
ding MULTI NTSC PAL. 

1) If your TV set has only NTSC or PAL system, the 
screen will blink and become colourless when a 
wrong system is selected. In this case, press the N/P 
button on the R.C to return to normal, screen always 
remember to select the correct system. 

2) For more information of output format, refer to the 
instructions or your TV set. 

AUDIO LANGUAGE 


ET 

^ fl X ' 

.. Pref 

rence page .. 


I TV tBe 



I Audio 

> 

French 

I Subtitle7'^H??Tc^^| 



I Disc rn’emTH^TTc^^H 


Swedish 

I Parental 


Danish 

1 Default J 




Russian 


Greek 


^ Preferred audio language 


This machine provides English, German, Italian, 
Spanish, Hungarian, Dutch, Polish as the built-in disc 
dubbing language options, (depending on the disc that 
has been inserted). 



1 TV Me 

I 


1 Audio 

1 

1 French 1 

1 Subtitle 



1 Disc menu 

I 

Swedish 

1 Parentai 

1 

Danish 

1 Default 

1 

Portuauese 




1 Greek I 


Preferred subtitle language 


DISC MENU LANGUAGE 

This machine provides English, German, Italian, 
Spanish, Hungarian, Dutch, Polish as the film's menu 
language options, (depending on the disc that has been 
inserted). 




Enolfsh 


French 


Spanish 

> 



1 Danish 1 




Russian 

Greek 


Preferred menu language 


PARENTAL 




M 6 X 

.. Prefrence page .. 


_PAL_ 


1 KID SAF 

|Au 


2 G 

|Su 

b t i 11 

3 PG 

iDi! 

>c menu^QS^^^I 

4 PG 13 

»^DULT 

I 

5 PGR 

iDefault-^HnSn 

6 R 



7 NC17 

■ 

» ADOLTO 


Set Parental Control 
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For a film to be restricted for children, the film class 
may be set according to label marking on the disc. High 
light „ PARENTAL" in the preference setup menu need 
confirm the password mode is off. 

Defaults 

This option will resume the original settings of this ma¬ 
chine. (reset function). 



Load factory setting 


PASSWORD SETUP 

In this menu you can switch the password mode on and 
off. Additionally, it is also possible to set up your own 
personal password. 

PASSWORD MODE SETUP 



PASSWORD 

The default is "0000". The user may change it using this 
option. 


^ @ ^ X ' 

.. Password setup page .. 

■ 



H 

I Password Mode i* I 



I Password I 

feil _if 




Change Password 
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MP3 FUNCTION 

What is MP3? 

MP3 is an audio compression mode using Level 3 of the 
international MPEG standards. The sound signal is com¬ 
pressed to a level of 12:1. An MP3 disc can comprise 
600 minutes of music or more than 170 tracks. 

Playing MP3s 


JPEG FILES 

J P EG is the most common format standard for compres¬ 
sing fixed-image files. 

Even if the images are compressed 15-20 times, their 
quality is still good. Almost all image processing software 
programs support] PEG. It is the ideal format for image 
storage and very user-friendly. This device can read 
Picture-CD files produced in J PEG format. 


File Menu for MP3 Playback 

For the playback of an MP3 disc, two file menus can be 
selected: „FILE LIST" and „FOLDER". Press the PROG 
button to access them. 

1. FILE LIST 

Flere the files which are to be played back can be 
selected by pressing the UP/DOWN arrow buttons 
in combination with the ENTER button. The files can 
also be selected directly with the help of the number 
buttons and then pressing the ENTER button. 

2. FOLDER 

Flere the menu is initially displayed. With the help 
of the arrow buttons (up, down, right, left) and the 
ENTER button a submenu can be selected. 


1. As soon a disc has been inserted the pictures are 
played back in the form of a slide show. 

2. When the STOP button is pressed an overview of the 

pictures appears with 12 miniature images. 

3. With the help of the arrow buttons you can move 

through this overview and then select individual 
pictures or menu functions using the ENTER button. 
Once a certain image has been selected the slide 
show continues from this point. 

4. If you select the MENU item you will find information 

on which keys have been assigned to which func¬ 
tions (additional functions). 

Other Functions 

1. With the REPEAT button it is possible to select 
whether an individual picture should be played back 
or whether one picture or all pictures should be 
repeated. 

2. In PLAY mode it is also possible to enlarge or reduce 
the size of the images. To do so, please press the 
ZOOM button. The ZOOM mode is now switched on. 
Using the ◄◄ or ►► buttons you can now increase 
or reduce the size of the picture. Using the arrow 
buttons you can now move the picture detail (cut-out 
section). The ZOOM button switches this function off 
again. 
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TROUBLESHOOTING 


If problems occur during operation of the DVD player, 
you can use one of the following methods to correct 
them. 

Problem 

Possible fault correction 

No power 

1. Check whether the mains plug is correctly inserted in 
the socket. 

No sound 

1. C heck the connection between the DVD player and 
television set and each other connected device. 

2. Check whether the correct mode is set for the televi¬ 
sion and amplifier. 

Surround loudspeakers are distorted. 

Check the medium. In the case of VCDs and S-VCDs it 
is possible that the coding of the background signals is 
faulty, depending on the application of the user software. 
Radio operation: RDS display appears and disappears 
Under critical reception conditions the RDS display 
changes with the frequency display. This is not a fault. 

No picture 

1. C heck the connection between the DVD player and 
television set and each other connected device. 

2. Check whether the television set is switched on. 

3. Press the N/P button repeatedly until you see a 
picture again. 

4. If you have selected P-SCAN and your receiving 
device does not have Progressive Scan, switch the 
DVD player off and on again after a few seconds. 
Then press the N/P button several times until you see 
a picture again. 

Disc playback does not work 

1. Check whether the disc has been inserted in the 
drawer with the marked side facing upwards. 

2. Check whether the disc is clean. It must not be cove¬ 
red with dust, particles of dirt or fingerprints. 

3. Check whether the disc is placed correctly in the 
drawer. 

4. C heck whether the parental lock function is switched 
on. 

5. Check whether the disc is designated for use in your 
region. 

Remote control does not work 

1. Check the batteries and replace them if necessary. 

2. Check whether any objects are located between the 
remote sensor located on the front of the device and 
the remote control. 

3. The remote control must be pointed in the direction 
of the sensor on the device. 

Picture Interference 

1. Check whether the disc is clean and free of scrat¬ 
ches. 

No colour picture 

1. Check whether the S connection is damaged (pin 
bent). 


MP3 disc Is not played back 

1. Use different software to burn the disc as it is pos¬ 
sible that the software version used is not compatible 
with the DVD player. 

2. Use a later software version, for example Audiostati¬ 
on 4, Easy CD Creator, Toast Titanium, etc. 

3. Ensure that the MP3 file has not been coded with a 
variable bit rate (e.g. from Real Networks). 

Note: 

The playback of C Ds and DVDs produced by the user 

cannot be guaranteed due to the large number of soft¬ 
ware versions and CD/DVD media available. 
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TECHNICAL DATA 


DVD-Player 

TV-system 

Compatible disc types 

Resolution 
Video S/N ratio 
Frequency range 

Audio S/N ratio 
Frequency range 
D/A converter 
Video output 
S video output 
Audio output 

Digital audio output 
Connections 

FM Tuner 

Tuning range 

S/N ratio 

Mono 

Stereo 

Selectivity 

THD 

Mono 

Stereo 

Frequency range 
Stereo resolution 

AM Tuner 

Tuning range 
S/N ratio 
THD 

Amplifier 

Distortion-restricted power 

Main loudspeakersr 
Surround loudspeakers 
Centre loudspeaker 
Subwoofer 

Frequency Range: 

Main loudspeakers 
Surround loudspeakers 
Centre loudspeaker 
Subwoofer 

S/N ratio 
Input sensitivity 
Channel resolution 

Remote Control 

Transmitter 
Signal range 
Energy source 

General 

Power supply 
Power consumption 


NTSC/PAL/AUTO 
DVD, CD, MP3 
CD-R, CD-RW 
> 500 lines 
65 db 

fs (96 KHz/24 bit) 
4 Hz-44 Hz: -F/- 2 db 
95 db 
< 0 , 01 % 
192 KHz/24 bit 
IVp-p 
Y: 1 Vp-p (75Q) 
2,0 V/-F/- 9V 
5.1Channel 

coaxial 

YUV, Scart, CVBS, S-video 
2 channel output 

87,5-108 MHz 
(100 kHz Space) 

Y 46 db 
>46 db 
>50db (DIN) 

50 db 

2 % 

3% 

30 Hz-10 kHz +!- 1 db 
30 db (100 Hz-10 kHz) 


522-1620 kHz 
35 db 
3% 


20W -F 20W (4Q) 
15W -F15W (4Q) 
15W (4£3) 
30W (8£3) 


200 Hz-20 kHz -F7- 3 db 
200 Hz-20 kHz -F/- 3 db 
200 Hz-20 kHz -F/- 3 db 
20 Hz-200 Hz -F/- 3 db 

>76db 
350 mv, 47 k 
> 30 db (normal) 

infrared beam 
approx. 7 m 
2 AAA batteries 

AC 230V-50 Hz 
180W 


As the device is continuously being improved, we 
reserve the right to modify the product design and its 
specifications without prior notice. 
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Guarantee 

The device supplied by our Company is covered by a 
24 month guarantee starting on the date of purchase 
(receipt). 

During the life of the guarantee any fault of the device or 
its accessories *) ascribable to material or manufacturing 
defects will be eliminated free of charge by repairing or, 
at our discretion, by replacing it. The guarantee services 
do not entail an extension of the life of the guarantee nor 
do they give rise to any right to a new guarantee! 

Proof of the guarantee is provided by the proof of 
purchase. Without proof of purchase no free replacement 
or repair will be carried out. 

For repairs or replacement during the life of the guaran¬ 
tee return the device in its original packing together with 
the proof of purchase to your dealer. 

*) Damage to accessories does not mean automatic free 
replacement of the whole machine. In such cases please 
contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic 
parts are always subject to a charge. 

Defects to consumables or parts subject to wearing 
(e.g. motor pistons, kneading blades, drive shafts, spare 
remote control, spare toothbrushes, saw blades, etc.) as 
well as cleaning, maintenance or the replacement of said 
parts are not covered by the guarantee and hence are 
to be paid! 

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering. 

After the expiry of the guarantee 

After the expiry of the guarantee repairs can be carried 
by the competent dealer or repair service against the 
payment of the ensuring costs. 
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GARANTIE-KARTE 

Garantiebewijs • Carte de garantie 
Certificato di garanzia • Tarjeta de garantia 
Cartao de garantia • Guarantee card 
Garantikort • Karta gwarancyjna • Zarucni list 
Garancia lap • fapaHTiiMHan KaproHKa 


DVD 4606 HC 


24 Monate Garantie gemaK Garantie-Erklarung • 24 maanden 

garantie overeenkomstig schrifteiijke garantie • 24 mois de garantie 
conformement a ia deciaration de garantie • 24 meses de garantie 
segun ia deciaration de garantia • 24 meses de garantia, conforme a 
deciaragao de garantia • 24 mesi di garanzia a seconda deiia spiegazione 
deiia garanzia • 24 months guarantee according to guarantee deciaration 
24 maneders garanti i henhoid tii garantierkiasring • 24 miesi^ce 
gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Zaruka 24 mesicu 
podle prohlaseni o zaruce • A garanciat lasd a hasznalati utasitasban 
rapaHTMWHbie oSnaaTenbCiBa - cmotpm pyKoeoflCTBO nonbaoBaTena 


Kaufdatum, Handlerstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier, 
Handtekening • Dated'achat,cachetdurevendeur,signature* Fechadecompra.Sellodel 
vendedor, Firma • Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data dell'aquisto, 
timbro del commerciante, firma • Purchase date, Dealer stamp, Signature • Kjopsdato, 
stempel fra forhandler, underskrift • Data kupna, Pieczqtka sklepu, Podpis • Datum 
koupe, Razitko prodejce, Podpis ‘A v6s6rl6si datum, a vasarldsi hely belyegzoje, al6ir6s 
flara noKynKn, neHaibToproBLia, noAnucb 



Elektro-technische 
Vertriebsgessellschaft mbH 
Industriering Ost 40 
47906 Kempen 



Industriering Ost 40 • 47906 Kempen 
Hotline@etv.de 


5....-05-DVD4606 GB 64 


09.07.2004. 10:07:40 Uhr 


Stunings Medien, Knefeld • 07/04 




